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Pozicijama ovog predmera predvida se
nabavka, transport, isporuka i ugradnja
kompletnih svetiljki (sa oziCenjem, izvorimai
predspojnim uredajima), svog materijala i
opreme navedenih u pozicijama ovog
predmera, kao i svog sitnog i nespecificiranog
materijala i opreme potrebnih za kompletnu
sanaciju elektricnog osvetljenja u u¢ionicama
i seminarskim bibliotekama Filozofskog
fakulteta u Novom Sadu.

Sve prostorije u kojima je predvidena sanacija
rasvete nalaze se u zgradi Filozofskog
fakulteta u Novom Sadu, Dr Zorana Bindi¢a 2.
U cenu je uraunata cena svog navedenog
materijala i opreme po pozicijama, cena
nespecificiranog materijala i opreme (sav
spojni, montazni, pridrzni i ostali materijal
potreban za  potpuno  funkcionisanje
nevedenih pozicija), cena demontaze i
montaZe plafona, montaZe novih svetiljki (sa
svim potrebnim priborom, pripremnim i
zavrSnim radovima), postavljanje napojnih
kablova, izrada radionickih crteza, Semiranje i
montaZa predvidene opreme u razvodne
ormane, te dovodenje sistema u stanje
potpune funkcionalnosti, zavrsSna CciS¢enja
prostorija i odnoSenje otpadnog materijala na
odgovarajucu deponiju.

Sve svetiljke i oprema moraju biti EU ili
domaceg porekla od renomiranih
proizvodaca. Sve ponudene svetiljke treba da
imaju  ateste  priznate po  vazetim
standardima.

Svu potrebnu koli¢inu opreme i materijala
obavezno proveriti na licu mesta! Naknadni
radovi i troskovi se neée priznati od strane
Fakulteta. Obracun ¢e se vrsiti po stvarno
utoSenim koli¢inama.

Svaka tafka ovog predmera obuhvata i sve
potrebne radove (i ono $to nije eksplicitno
navedeno) da bi nova elektricna rasveta
nesmetano funkcionisala.

Prilikom popunjavanja Predmera-Ponude
obavezno navesti tip svetiljke, naziv
proizvodaca, zemlju porekla, kao i njihov
svetlotehnicki proracun, Sto vazi i za
ostalu opremu koja se nudi !!!
Svetlosnotehnicki proracun treba uraditi




za prostorije koje su dostavljene u prilogu.
Proracun nivoa osvetljaja treba izvrsiti na
koti poda i koti radne povrsine tj. na
0,75m. Visina na Kkoju se postavljaju
svetiljke je cca 3,5m, ostali podaci o
prostorijama su dati na osnovama
prostorija.

PoSto se radi o sanaciji - zameni postojeceg
osvetljenja sa novim, ponudena svetiljka
mora po dimenzijama i naCinu veSanja u
potpunosti odgovarati svetiljci koja se
demontira, tj. mora biti prilgodena
postoje¢em stanju. Takode novopostavljene
svetiljke moraju zadrZati geometriju i pozicije
predhodnih svetiljki u odnosu na spustene
plafone.

Novoprojektovane svetiljke se montiraju
pomocu nosaca koji je po izgledu i nacinu
postavljanja indetiCan postoje¢im nosatima
svetiljki. CrteZ nosaca je dat u prilogu.
Shodno navedenom, nova rasvetna tela i
prateCa oprema, mora biti u skladu sa
zahtevom Investitora, odnosno u skladu sa
navedenim  karakteristikama u ovom
predmeru.

Ponudal je u obavezi da dostavi uzorak
ponudene svetiljke komisiji za JN Filozofskog
fakulteta prilikom otvaranja ponuda.

Pre davanja ponude obavezno izvrsiti uvid u
prostor i projektno-tehnicku dokumentaciju u
vezi sa sanacijom elektricne rasvete u zgradi
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u
predvidjenim terminima za predmetnu JN.
Uvid predstavnika ponudaca ¢e se posebno
evidentirati. Ponuda Ponudaca koji ne izvrse
uvid u projektno tehnicku dokumentaciju i
prostor a podnesu ponudu, bi¢e ocenjena kao
neispravna.

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢nom
radnom snagom i upotrebom prvoklasnog
materijala i opreme (za svaki komad
ugradene opreme lzvodal mora dostaviti
neophodne ateste), a prema vaze€im
propisima i standardima.

U slucaju bilo kakvih oSteéenja postojecih
instalacija, opreme i drugog inventara a koju
je oStetio lIzvodac radova, obaveza je 1zvodaca
radova da u Sto kracem roku i o svom troSku
otkloni sva oStecenja koja je nacinio.

Po zavrSetku radova lzvodac je duzan da
izvrsi potrebna ispitivanja ugradene opreme i
izvrsi proveru funkcionalnosti rada.

Obezno sprovesti mere bezbednosti i zaStite
zdravlja na radu kako bi se spreCile povrede
na radu lica koja ucestvuju u radnom procesu
kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini!




PaZljiva demontaza postojeéih svetiljki i
zapisniCki predaja Investitoru. Ispitivanje
postojeCih  kablova i provera strujnih
krugova, privremeno obeleZavanje strujnih
krugova u razvodnim ormarima. Demontaza
pripadaju¢ih  osigurata u  razvodnim
ormanima.

Obratun pausalno

paus

Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne
svetiljke predvidene za montaZzu u spusteni
plafon tipa ,,Hunter Douglas”.

KuciSte svetiljke treba da bude od celicnog
lima debljine 0,6 mm, zavrSno obradeno
plastificiranjem poliuretanskim prahom, sa
termickom obradom na 180°C, RAL9003.
Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm sa
prilagodenim nacinom ugradnje na postojecu
podkonstrukciju plafona (crteZz nosaca je dat
u prilogu).

Svetiljka treba da bude opremljena sa dva
svetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,
4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena
efikasnosti (HE) 104Im/W, i setom za
prolazno Semiranje svetiljke.

Opticki pribor svetiljke, mat "dark light"
aluminijumski dvostruko paraboli¢ni raster
oblikovan tako da svaka fluo cev ima poseban
odsijat koji obezbeduje veéu efikasnost
svetiljke. Broj poprecnih pregrada na rasteru
treba da bude minimum 35. Ogranicenje
bljestanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L
<1.000 cd/m2.

Svetiljka se isporucuje u kompletu sa
elektronskim predspojnim priborom klase
A2, proizvedenog od renomiranih
proizvodata  (osram, philips, vosslon
schwabe), neophodnim priborom za montazu
na postojee nosate i podkonstrukciju
plafona ,Hunter Douglas“, setom za prolazno
Semiranje provodnicima 1,5mm?2, klemnama i
izvorima svetla T5, 35W/840 (philips,
osram).

Obracun po komadu

kom
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Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnog
niskonaponskog automatskog prekidag, za
230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termicki i el.
magnetni), karakteristika C, sledeée nazivne
struja In=10A / naznaCene grani¢ne moci
prekidanja struje kratkog spoja (lcu, prema
IEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidac
mora biti renomiranog proizvodaca (Moeller,
Schneider, ABB, Siemens).

Napomena: automatski prekidaci se ugraduju
U postojeée razvodne ormane za strujne

kom
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krugove osvetljenja koji su predmet sanacije a
po nalogu nadzornog organa.
Obracun po ugradenom komadu.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa poveéanom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire pozar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom kolicine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
poloZeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kablovi koriste za
medusobno  povezivanje dve svetiljke.
Premosnica je duZine cca 100cm, i postavlja
se u prostoru spustenog plafona, komplet sa
uvezivanjem na krajevima.

Kablove treba odmeravati i seci tek nakon
odredivanja potrebnih duZina na licu mesta!
Kablovi su sledecih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun i placanje je po m duznom.

m 190

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buzir)
za postavljenje instalacije iznad spuStenog
plafona.

Creva se€i tek nakon definisane trase i
odredivanja potrebnih duZina na licu mesta!
Obracun i plaéanje je po duznom metru
ugradeneog creva.

m 190

Ispitivanje  instalacije, merenje  nivoa
osvetljenosti izvedene instalacije, predaja
atesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja i
merenja vrsiti za sektor u kome su izvrseni
radovi i postavljena oprema. U izveStaju
oznacCiti na koji deo elektri¢nih instalacija se
ispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnog
ormana, br. strujnog kruga, broj prostorije
itd.

Obracun pausalno.

paus 1

PazZljiva demontaza postojeéih svetiljki i
zapisniCki predaja Investitoru. Ispitivanje
postojecih  kablova i provera strujnih
krugova, privremeno obeleZavanje strujnih
krugova u razvodnim ormarima. DemontaZa
pripadajuéih  osigurata u  razvodnim
ormanima.

Obracun paus$alno

UKUPNO RADOVI - I SPRAT A LAMELA

pau$ 1

Nabavka, isporuka i wugradnja ugradne
svetiljke predvidene za montaZzu u spusteni
plafon tipa ,,Hunter Douglas".




KuciSte svetiljke treba da bude od celicnog
lima debljine 0,6 mm, zavrSno obradeno
plastificiranjem poliuretanskim prahom, sa
termickom obradom na 180°C, RAL9003.
Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm sa
prilagodenim nacinom ugradnje na postojecu
podkonstrukciju plafona (crteZz nosaca je dat
u prilogu).

Svetiljka treba da bude opremljena sa dva
svetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,
4000K, 3650Im, Ra>80, visokog stepena
efikasnosti (HE) 104Im/W, i setom za
prolazno Semiranje svetiljke.

Opticki pribor svetiljke, mat "dark light"
aluminijumski dvostruko parabolic¢ni raster
oblikovan tako da svaka fluo cev ima poseban
odsijac koji obezbeduje veéu efikasnost
svetiljke. Broj poprecnih pregrada na rasteru
treba da bude minimum 35. Ogranienje
bljeStanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L
<1.000 cd/m2.

Svetiljka se isporucuje u kompletu sa
elektronskim predspojnim priborom klase
A2, proizvedenog od renomiranih
proizvodata  (osram, philips, vosslon
schwabe), neophodnim priborom za montazu
na postojee nosate i podkonstrukciju
plafona ,Hunter Douglas“, setom za prolazno
Semiranje provodnicima 1,5mm2, klemnama i
izvorima svetla T5, 35W/840 (philips,
osram).

Obrafun po komadu

kom
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Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnog
niskonaponskog automatskog prekida¢, za
230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termicki i el.
magnetni), karakteristika C, sledece nazivne
struja In=10A / naznacene grani¢ne modi
prekidanja struje kratkog spoja (lcu, prema
IEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidac
mora biti renomiranog proizvodaca (Moeller,
Schneider, ABB, Siemens).

Napomena: automatski prekidaci se ugraduju
u postojeée razvodne ormane za strujne
krugove osvetljenja koji su predmet sanacije a
po nalogu nadzornog organa.

Obracfun po ugradenom komadu.

kom
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10.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa povecanom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire poZar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom kolicine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
polozZeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kablovi koriste za
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medusobno  povezivanje dve svetiljke.
Premosnica je duZine cca 100cm, i postavlja
se u prostoru spustenog plafona, komplet sa
uvezivanjem na krajevima.

Kablove treba odmeravati i se€i tek nakon
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!l
Kablovi su sledecih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun i pla¢anje je po m duznom.

11.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buzir)
za postavljenje instalacije iznad spuStenog
plafona.Creva seci tek nakon definisane trase
i odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Obratun i placanje je po duznom metru
ugradeneog creva.

12.

Ispitivanje  instalacije, merenje  nivoa
osvetljenosti izvedene instalacije, predaja
atesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja i
merenja vrsiti za sektor u kome su izvrseni
radovi i postavljena oprema. U izveStaju
oznaciti na koji deo elektri¢nih instalacija se
ispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnog
ormana, br. strujnog kruga, broj prostorije
itd.

Obracun pausalno.

paus 1

13.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih  vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa poveéanom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire pozar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom kolicine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
polozeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kabel se postavlja
se u prostoru spustenog plafona kroz
bezhalogeno fleksibilno rebrasto crevo. U
radove ukljuciti otvaranje kablova, pripremu
Zila, kablovske stopice (gnjeCenje) te
potrebna spajanja kablova i provlacenje
kablova iznad spustenog plafona.

Kablove treba odmeravati i seci tek nakon
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Kablovi su sledecih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun po m duznom.

UKUPNO RADOVI - | SPRAT LAMELA B

14.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buZir)
za postavljenje instalacije iznad spustenog




plafona.

Creva seCi tek nakon definisane trase i
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Obratun i platanje je po duZznom metru
ugradeneog creva.

15.

Nabavka, isporuka i postavljanje na zid
bezhalogenih parapetnih razvodnih kanalica
20x20mm. Kanalice se montiraju na betonske
grede, betonski zid i zid od fasadne opeke.
Kanalice treba da budu ekvivalentnih
karakteristika tipu Obo Beterman WDKH-
20020RW , Schneider Electric, ...

Kanalice poru€ivati, odmeravati i seéi tek
nakon premera definisane trase i odredivanja
potrebnih duzina na licu mestal!

Obracun i placanje je po duznom metru
ugradenog kanala!
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16.

Sitan instalacioni materijal, perforirane trake,
OG razvodne kutije i slicno.
Obracun paus$alno.

pau$

17.

PaZljiva demontaza postojecih svetiljki i
zapisniCki predaja Investitoru. Ispitivanje
postoje¢ih  kablova i provera strujnih
krugova, privremeno obeleZavanje strujnih
krugova u razvodnim ormarima. Demontaza
pripadajuéih  osigurata u  razvodnim
ormanima.

Obracun paus$alno

pau$

18.

Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne
svetiljke predvidene za montaZzu u spusteni
plafon tipa ,,Hunter Douglas®.

Kudéiste svetiljke treba da bude od ¢eli€nog
lima debljine 0,6 mm, zavrSno obradeno
plastificiranjem poliuretanskim prahom, sa
termickom obradom na 180°C, RAL9003.
Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm sa
prilagodenim nacinom ugradnje na postojecu
podkonstrukciju plafona (crteZz nosaca je dat
u prilogu).

Svetiljka treba da bude opremljena sa dva
svetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,
4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena
efikasnosti (HE) 104Im/W, i setom za
prolazno Semiranje svetiljke.

Opticki pribor svetiljke, mat "dark light"
aluminijumski dvostruko paraboli¢ni raster
oblikovan tako da svaka fluo cev ima poseban
odsijac koji obezbeduje veéu efikasnost
svetiljke. Broj poprecnih pregrada na rasteru
treba da bude minimum 35. Ogranicenje
bljestanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L
<1.000 cd/m?.

Svetiljka se isporuCuje u kompletu sa
elektronskim predspojnim priborom klase
A2, proizvedenog od renomiranih
proizvodata  (osram, philips, vosslon
schwabe), neophodnim priborom za montazu

kom
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na postojee nosate i podkonstrukciju
plafona ,Hunter Douglas”, setom za prolazno
Semiranje provodnicima 1,5mm2, klemnama i
izvorima svetla T5, 35W/840 (philips,
osram).

Obracun po komadu

19.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnog
niskonaponskog automatskog prekida¢, za
230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termicki i el.
magnetni), karakteristika C, sledece nazivne
struja In=10A / naznacene granicne modi
prekidanja struje kratkog spoja (lcu, prema
IEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidac
mora biti renomiranog proizvodaca (Moeller,
Schneider, ABB, Siemens).

Napomena: automatski prekidaci se ugraduju
u postojeée razvodne ormane za strujne
krugove osvetljenja koji su predmet sanacije a
po nalogu nadzornog organa.

Obracun po ugradenom komadu.

kom
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20.

Skidanje lamela sa dela plafona hanter daglas
u duzini nove svetiljke. lzrada i montaza
nosaca za novu svetiljku koja se montira u
spusteni plafon od hanter daglasa. Nosac
izraditi u skladu sa crtezom datim u prilogu.

U cenu pozicije uraCunati ostale radove zbog
otvaranja plafona: sefenje i skracivanje
nosata lamela-CeSljeva, skracivnje lamela,
upucavanje brezona za koji se ucvrsCuje
nosac i ostali nophodni radovi koje PonuSac
treba da proveri na licu mesta prilikom uvida
u prostorije u kojima se ¢e se vrsiti sanacija
rasvete.

Obracun po ugradenom kompletu.

komp

21.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih  vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa povecanom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire poZar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom kolicine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
polozZeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kablovi koriste za
medusobno  povezivanje dve svetiljke.
Premosnica je duZine cca 100cm, i postavlja
se u prostoru spustenog plafona, komplet sa
uvezivanjem na krajevima.

Kablove treba odmeravati i seci tek nakon
odredivanja potrebnih duZzina na licu mesta!
Kablovi su sledecih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun i placanje je po m duZznom.
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22.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buzir)
za postavljenje instalacije iznad spuStenog
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plafona.

Creva seCi tek nakon definisane trase i
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Obratun i placanje je po duZnom metru
ugradeneog creva.

23.

Ispitivanje  instalacije, merenje  nivoa
osvetljenosti izvedene instalacije, predaja
atesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja i
merenja vrsiti za sektor u kome su izvrseni
radovi i postavljena oprema. U izveStaju
oznacCiti na koji deo elektricnih instalacija se
ispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnog
ormana, br. strujnog kruga, broj prostorije
itd. Obracun pausalno.

paus 1

24.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih  vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa povecanom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire pozar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom kolicine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
poloZeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kabel se postavlja
se u prostoru spustenog plafona kroz
bezhalogeno fleksibilno rebrasto crevo. U
radove ukljuciti otvaranje kablova, pripremu
Zila, kablovske stopice (gnjeCenje) te
potrebna spajanja kablova i provlacenje
kablova iznad spustenog plafona.

Kablove treba odmeravati i seci tek nakon
odredivanja potrebnih duzina na licu mestal
Kablovi su sledecih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun po m duznom.

UKUPNO RADOVTI - II SPRAT LAMELA A

25.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buzir)
za postavljenje instalacije iznad spuStenog
plafona.

Creva seCi tek nakon definisane trase i
odredivanja potrebnih duZina na licu mesta!
Obrafun i placanje je po duZnom metru
ugradeneog creva.

26.

Nabavka, isporuka i postavljanje na zid
bezhalogenih parapetnih razvodnih kanalica
20x20mm. Kanalice se montiraju na betonske
grede, betonski zid i zid od fasadne opeke.
Kanalice treba da budu ekvivalentnih
karakteristika tipu Obo Beterman WDKH-
20020RW , Schneider Electric, ...




Kanalice poru€ivati, odmeravati i seéi tek
nakon premera definisane trase i odredivanja
potrebnih duzina na licu mestal!

Obratun i platanje je po duZznom metru
ugradenog kanala!

27.

Sitan instalacioni materijal, perforirane trake,
OG razvodne kutije i slicno.
Obracun pausalno.

paus

28.

PaZljiva demontaZa postojeCih svetiljki i
zapisnicki predaja Investitoru. Ispitivanje
postojeCih  kablova i provera strujnih
krugova, privremeno obeleZavanje strujnih
krugova u razvodnim ormarima. DemontaZa
pripadaju¢ih  osigurata u  razvodnim
ormanima.

Obracun pausalno

paus

29.

Nabavka, isporuka i wugradnja ugradne
svetiljke predvidene za montazu u spusteni
plafon tipa ,,Hunter Douglas”.

KuciSte svetiljke treba da bude od celicnog
lima debljine 0,6 mm, zavrSno obradeno
plastificiranjem poliuretanskim prahom, sa
termickom obradom na 180°C, RAL9003.
Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm sa
prilagodenim nacinom ugradnje na postojecu
podkonstrukciju plafona (crtez nosaca je dat
u prilogu).

Svetiljka treba da bude opremljena sa dva
svetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,
4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena
efikasnosti (HE) 104Im/W, i setom za
prolazno Semiranje svetiljke.

Opticki pribor svetiljke, mat "dark light"
aluminijumski dvostruko paraboli¢ni raster
oblikovan tako da svaka fluo cev ima poseban
odsijac koji obezbeduje veéu efikasnost
svetiljke. Broj poprecnih pregrada na rasteru
treba da bude minimum 35. Ogranicenje
bljeStanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L
<1.000 cd/m?.

Svetiljka se isporuCuje u kompletu sa
elektronskim predspojnim priborom klase
A2, proizvedenog od renomiranih
proizvodata  (osram, philips, vosslon
schwabe), neophodnim priborom za montazu
na postojete nosate i podkonstrukciju
plafona ,Hunter Douglas“, setom za prolazno
Semiranje provodnicima 1,5mmz2, klemnama i
izvorima svetla T5, 35W/840 (philips,
osram).Obracun po komadu

kom

86

30.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnog
niskonaponskog automatskog prekida¢, za
230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termicki i el.
magnetni), karakteristika C, slede¢e nazivne
struja In=10A / naznafene grani¢ne maoci
prekidanja struje kratkog spoja (Icu, prema

kom

15

10



IEC 947-2): 10A / 15KkA Automatski prekidac
mora biti renomiranog proizvodaca (Moeller,
Schneider, ABB, Siemens).

Napomena: automatski prekidaci se ugraduju
u postojeée razvodne ormane za strujne
krugove osvetljenja koji su predmet sanacije a
po nalogu nadzornog organa.

Obracun po ugradenom komadu.

31.

Skidanje lamela sa dela plafona hanter daglas
u duZini nove svetiljke. lzrada i montaza
nosaca za novu svetiljku koja se montira u
spusteni plafon od hanter daglasa. Nosa¢
izraditi u skladu sa crteZzom datim u prilogu.

U cenu pozicije uracunati ostale radove zbog
otvaranja plafona: secenje i skradivanje
nosaca lamela-CeSljeva, skracivnje lamela,
upucavanje brezona za koji se ucvrsCuje
nosac i ostali nophodni radovi koje PonuSac
treba da proveri na licu mesta prilikom uvida
u prostorije u kojima se ¢e se vrsiti sanacija
rasvete.

Obracun po ugradenom kompletu.

komp

32.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih  vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa povec¢anom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire poZar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom koliCine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
poloZeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kablovi koriste za
medusobno  povezivanje dve svetiljke.
Premosnica je duzine cca 100cm, i postavlja
se u prostoru spustenog plafona, komplet sa
uvezivanjem na krajevima.

Kablove treba odmeravati i seci tek nakon
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Kablovi su slededih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun i placanje je po m duznom.

100

33.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buzir)
za postavljenje instalacije iznad spustenog
plafona.

Creva seCi tek nakon definisane trase i
odredivanja potrebnih duZzina na licu mesta!
Obratun i platanje je po duZnom metru
ugradeneog creva.

100

34.

Ispitivanje  instalacije, merenje  nivoa
osvetljenosti izvedene instalacije, predaja
atesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja i

pau$
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merenja vrsiti za sektor u kome su izvrseni
radovi i postavljena oprema. U izveStaju
oznacCiti na koji deo elektri¢nih instalacija se
ispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnog
ormana, br. strujnog kruga, broj prostorije
itd.

Obracun pausalno.

35.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih  vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa povecanom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire poZar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom koliCine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
poloZeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kabel se postavlja
se u prostoru spusStenog plafona kroz
bezhalogeno fleksibilno rebrasto crevo. U
radove ukljuciti otvaranje kablova, pripremu
Zila, kablovske stopice (gnjeCenje) te
potrebna spajanja kablova i provlacenje
kablova iznad spustenog plafona.

Kablove treba odmeravati i seci tek nakon
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Kablovi su slededih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun po m duznom.

UKUPNO RADOVI - Il SPRAT LAMELA B

25

36.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buzir)
za postavljenje instalacije iznad spuStenog
plafona.

Creva seCi tek nakon definisane trase i
odredivanja potrebnih duZina na licu mesta!
Obracun i placanje je po duznom metru
ugradeneog creva.

25

37.

Nabavka, isporuka i postavljanje na zid
bezhalogenih parapetnih razvodnih kanalica
20x20mm. Kanalice se montiraju na betonske
grede, betonski zid i zid od fasadne opeke.
Kanalice treba da budu ekvivalentnih
karakteristika tipu Obo Beterman WDKH-
20020RW , Schneider Electric, ...

Kanalice poruCivati, odmeravati i seéi tek
nakon premera definisane trase i odredivanja
potrebnih duZina na licu mesta!

Obracun i plaéanje je po duznom metru
ugradenog kanala!

20

38.

Sitan instalacioni materijal, perforirane trake,
OG razvodne kutije i slicno.

paus
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Obracun pausalno.

39.

PaZljiva demontaZa postojeCih svetiljki i
zapisnicki predaja Investitoru. Ispitivanje
postojeéih  kablova i provera strujnih
krugova, privremeno obeleZavanje strujnih
krugova u razvodnim ormarima. DemontaZa
pripadaju¢ih  osigurata u  razvodnim
ormanima.

Obracun pausalno

paus

40.

Nabavka, isporuka i wugradnja ugradne
svetiljke predvidene za montaZzu u spusteni
plafon tipa ,,Hunter Douglas”.

KuciSte svetiljke treba da bude od celicnog
lima debljine 0,6 mm, zavrSno obradeno
plastificiranjem poliuretanskim prahom, sa
termickom obradom na 180°C, RAL9003.
Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm sa
prilagodenim nacinom ugradnje na postojecu
podkonstrukciju plafona (crteZz nosaca je dat
u prilogu).

Svetiljka treba da bude opremljena sa dva
svetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,
4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena
efikasnosti (HE) 104Im/W, i setom za
prolazno Semiranje svetiljke.

Opticki pribor svetiljke, mat "dark light"
aluminijumski dvostruko paraboli¢ni raster
oblikovan tako da svaka fluo cev ima poseban
odsijac koji obezbeduje veéu efikasnost
svetiljke. Broj poprecnih pregrada na rasteru
treba da bude minimum 35. Ogranicenje
bljeStanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L
<1.000 cd/mZ.

Svetiljka se isporucuje u kompletu sa
elektronskim predspojnim priborom klase
A2, proizvedenog od renomiranih
proizvodata  (osram, philips, vosslon
schwabe), neophodnim priborom za montazu
na postojee nosate i podkonstrukciju
plafona ,Hunter Douglas“, setom za prolazno
Semiranje provodnicima 1,5mmz2, klemnama i
izvorima svetla T5, 35W/840 (philips,
osram).

Obracun po komadu

kom

118

41.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnog
niskonaponskog automatskog prekida¢, za
230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termicki i el.
magnetni), karakteristika C, sledece nazivne
struja In =10A / naznacene grani¢ne modi
prekidanja struje kratkog spoja (Icu, prema
IEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidac
mora biti renomiranog proizvodaca (Moeller,
Schneider, ABB, Siemens).

Napomena: automatski prekidaci se ugraduju
u postojeée razvodne ormane za strujne
krugove osvetljenja koji su predmet sanacije a
po nalogu nadzornog organa.

kom

20
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Obracun po ugradenom komadu.

42.

Skidanje lamela sa dela plafona hanter daglas
u duZini nove svetiljke. lzrada i montaza
nosaca za novu svetiljku koja se montira u
spusteni plafon od hanter daglasa. Nosa¢
izraditi u skladu sa crteZzom datim u prilogu.

U cenu pozicije uracunati ostale radove zbog
otvaranja plafona: seCenje i skracivanje
nosaca lamela-CeSljeva, skracivnje lamela,
upucavanje brezona za koji se ucvriCuje
nosac i ostali nophodni radovi koje PonuSac
treba da proveri na licu mesta prilikom uvida
u prostorije u kojima se ¢e se vrSiti sanacija
rasvete.

Obracun po ugradenom kompletu.

komp

43.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa povecanom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire pozar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom koli¢ine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
poloZeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kablovi koriste za
medusobno  povezivanje dve svetiljke.
Premosnica je duZine cca 100cm, i postavlja
se u prostoru spustenog plafona, komplet sa
uvezivanjem na krajevima.

Kablove treba odmeravati i se€i tek nakon
odredivanja potrebnih duzina na licu mestal
Kablovi su slededih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun i placanje je po m duznom.

120

44.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buzir)
za postavljenje instalacije iznad spuStenog
plafona.

Creva seCi tek nakon definisane trase i
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Obrafun i placanje je po duZznom metru
ugradeneog creva.

120

45.

PaZljiva demontaZa postojeCih svetiljki i
zapisnicki predaja Investitoru. Ispitivanje
postoje¢ih  kablova i provera strujnih
krugova, privremeno obeleZavanje strujnih
krugova u razvodnim ormarima. Demontaza
pripadajuéih  osigurata u  razvodnim
ormanima.

Obracun pausalno

paus

46.

Ispitivanje  instalacije, merenje  nivoa
osvetljenosti izvedene instalacije, predaja
atesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja i
merenja vrsiti za sektor u kome su izvrseni
radovi i postavljena oprema. U izveStaju
oznaciti na koji deo elektri¢nih instalacija se

paus
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ispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnog
ormana, br. strujnog kruga, broj prostorije
itd.

Obracun pausalno.

47.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih  vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa povecanom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire poZar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom koliCine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
poloZeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kabel se postavlja
se u prostoru spustenog plafona kroz
bezhalogeno fleksibilno rebrasto crevo. U
radove ukljuciti otvaranje kablova, pripremu
Zila, kablovske stopice (gnjeCenje) te
potrebna spajanja kablova i provlatenje
kablova iznad spustenog plafona.

Kablove treba odmeravati i seci tek nakon
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Kablovi su slededih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun po m duznom.

UKUPNO RADOVI - 111 SPRAT LAMELA A

30

48.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buzir)
za postavljenje instalacije iznad spuStenog
plafona.

Creva seCi tek nakon definisane trase i
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Obracun i placanje je po duznom metru
ugradeneog creva.

45

49.

Nabavka, isporuka i postavljanje na zid
bezhalogenih parapetnih razvodnih kanalica
20x20mm. Kanalice se montiraju na betonske
grede, betonski zid i zid od fasadne opeke.
Kanalice treba da budu ekvivalentnih
karakteristika tipu Obo Beterman WDKH-
20020RW , Schneider Electric, ...

Kanalice porucivati, odmeravati i seCi tek
nakon premera definisane trase i odredivanja
potrebnih duZina na licu mesta!

Obracun i plaéanje je po duznom metru
ugradenog kanala!

20

50.

Sitan instalacioni materijal, perforirane trake,
OG razvodne kutije i slicno.
Obracun paus$alno.

pau$

51.

PaZljiva demontaZza postojecih svetiljki i
zapisniCki predaja Investitoru. Ispitivanje

pau$
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postojeCih  kablova i provera strujnih
krugova, privremeno obeleZavanje strujnih
krugova u razvodnim ormarima. Demontaza
pripadaju¢ih  osigurata u  razvodnim
ormanima.

Obracun pausalno

52.

Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne
svetiljke predvidene za montazu u spusteni
plafon tipa ,,Hunter Douglas”.

KuciSte svetiljke treba da bude od celicnog
lima debljine 0,6 mm, zavrSno obradeno
plastificiranjem poliuretanskim prahom, sa
termickom obradom na 180°C, RAL9003.
Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm sa
prilagodenim nacinom ugradnje na postojecu
podkonstrukciju plafona (crteZz nosaca je dat
u prilogu).

Svetiljka treba da bude opremljena sa dva
svetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,
4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena
efikasnosti (HE) 104Im/W, i setom za
prolazno Semiranje svetiljke.

Opticki pribor svetiljke, mat "dark light"
aluminijumski dvostruko paraboli¢ni raster
oblikovan tako da svaka fluo cev ima poseban
odsija¢ koji obezbeduje veéu efikasnost
svetiljke. Broj poprecnih pregrada na rasteru
treba da bude minimum 35. Ogranicenje
bljeStanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L
<1.000 cd/m?.

Svetiljka se isporucuje u kompletu sa
elektronskim predspojnim priborom klase
A2, proizvedenog od renomiranih
proizvodata  (osram, philips, vosslon
schwabe), neophodnim priborom za montazu
na postojee nosate i podkonstrukciju
plafona ,Hunter Douglas®, setom za prolazno
Semiranje provodnicima 1,5mm2, klemnama i
izvorima svetla T5, 35W/840 (philips,
osram).

Obracun po komadu

kom

86

53.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnog
niskonaponskog automatskog prekida¢, za
230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termicki i el.
magnetni), karakteristika C, slede¢e nazivne
struja In =10A / naznaene grani¢ne maoci
prekidanja struje kratkog spoja (lcu, prema
IEC 947-2): 10A / 15KA Automatski prekidac
mora biti renomiranog proizvodaca (Moeller,
Schneider, ABB, Siemens).

Napomena: automatski prekidaci se ugraduju
u postojeCe razvodne ormane za strujne
krugove osvetljenja koji su predmet sanacije a
po nalogu nadzornog organa.

Obracun po ugradenom komadu.Obracun po
ugradenom komadu.

kom

54.

Skidanje lamela sa dela plafona hanter daglas

komp
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u duZini nove svetiljke. lzrada i montaza
nosaca za novu svetiljku koja se montira u
spusteni plafon od hanter daglasa. Nosa¢
izraditi u skladu sa crtezom datim u prilogu.

U cenu pozicije uracunati ostale radove zbog
otvaranja plafona: seCenje i skradivanje
nosaca lamela-CeSljeva, skracivnje lamela,
upucavanje brezona za Kkoji se ucvrsCuje
nosac i ostali nophodni radovi koje Ponusa¢
treba da proveri na licu mesta prilikom uvida
u prostorije u kojima se ée se vrsiti sanacija
rasvete.

Obracun po ugradenom kompletu.

55.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih
bakarnih napojnih vodova (bezhalogeni
energetski kablovi sa povecanom otpornosti
na delovanje vatre, koji ne Sire pozar, sa
odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod
gorenja, sa redukovanom emisijom koli¢ine i
gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom
radnom temperaturom provodnika +90°C i
temperaturom  kratkog spoja  +250°C,
polozZeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.
Ispitni napon kabla je 4 kV. Kablovi koriste za
medusobno  povezivanje dve svetiljke.
Premosnica je duZine cca 100cm, i postavlja
se u prostoru spustenog plafona, komplet sa
uvezivanjem na krajevima.

Kablove treba odmeravati i seci tek nakon
odredivanja potrebnih duZina na licu mesta!
Kablovi su sledecih tipova i preseka:NHXHX-J
3x1,5 mm2

Obracun i pla¢anje je po m duznom.

56.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenog
rebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (buzir)
za postavljenje instalacije iznad spuStenog
plafona.

Creva seli tek nakon definisane trase i
odredivanja potrebnih duzina na licu mesta!
Obrafun i placanje je po duZnom metru
ugradeneog creva.

57.

Ispitivanje  instalacije, merenje  nivoa
osvetljenosti izvedene instalacije, predaja
atesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja i
merenja vrSiti za sektor u kome su izvrseni
radovi i postavljena oprema. U izveStaju
oznaciti na koji deo elektri¢nih instalacija se
ispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnog
ormana, br. strujnog kruga, broj prostorije
itd.

Obracun pausalno.

paus 1

UKUPNO RADOVI - 11l SPRAT LAMELA B
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58.

Ispitivanje kompletne instalacije za elektricnu
rasvetu (stara i nova). Ispitivanje mora da
obuhvata:  kontrolu izolacije  kablova,
kontrolu sistema uzemljenja, kontrolu
neprekidnosti zastitnog provodnka i kontrolu
sistema zaStite od indirektnog i direktnog
dodira. Ispitivanje mora biti obavljeno od
nezavisne ovlaS¢ene ustanove. O ispitivanju
se mora izdati odgovarajuci zapisnik. Sva
prethodna parcijalna ispitivanja po sektorima
objediniti u jedan zavrsni kompletni izvestaj.
Kontrola, ispitivanje i merenje sa izdavanjem
svih potrebnih atesta i tehnickih izveStaja
treba da bude u skladu sa tehnickim
propisima i izvrSeno od strane nezavisne i
registrovane organizacije.

Obracun pausalno.

Paus

REKAPITULACIJA

SANACIJA ELEKTRICNE RASVETE

Cena

bez PDV_/DIN/

I SPRAT:

II SPRAT:

III SPRAT:

DODATNI RADOVT:

SANACIJA ELEKTRICNE RASVETE U

UCIONICAMA I SEMINARSKIM BIBLIOTEKAMA U

ZGRADI FILOZOFSKOG FAKULTETA

Ukupna cena
bez PDV /piv/

Ukupna cena
sa PDV /piv/
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