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P R E D M E R - P    O    N    U    D    AZA SANACIJU ELEKTRIČNOG OSVETLJENJAU UČIONICAMA I SEMINARSKIM BIBLIOTEKAMA U ZGRADI FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
R.br. Opisradova Jed.mer. Kol. Jed. Cenabez PDV Cenabez PDV Ponuđeni tipi nazivproizvođača izemlja porekla
1 2 3 4 5 6 7Pozicijama ovog predmera predviđa senabavka, transport, isporuka i ugradnjakompletnih svetiljki (sa ožičenjem,  izvorima ipredspojnim uređajima), svog materijala iopreme navedenih u pozicijama ovogpredmera, kao i svog sitnog i nespecificiranogmaterijala i opreme potrebnih za kompletnusanaciju električnog osvetljenja u učionicamai seminarskim bibliotekama Filozofskogfakulteta u Novom Sadu.Sve prostorije u kojima je predviđena sanacijarasvete nalaze se  u zgradi Filozofskogfakulteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 2.U cenu je uračunata cena svog navedenogmaterijala i opreme po pozicijama, cenanespecificiranog materijala i opreme (savspojni, montažni, pridržni i ostali materijalpotreban za potpuno funkcionisanjenevedenih pozicija), cena demontaže imontaže plafona, montaže novih svetiljki (sasvim potrebnim priborom, pripremnim izavršnim radovima), postavljanje napojnihkablova, izrada radioničkih crteža, šemiranje imontaža predviđene opreme u razvodneormane, te dovođenje sistema u stanjepotpune funkcionalnosti, završna čišćenjaprostorija i odnošenje otpadnog materijala naodgovarajuću deponiju.Sve svetiljke i oprema moraju biti EU ilidomaćeg porekla od renomiranihproizvođača. Sve ponuđene svetiljke treba daimaju ateste priznate po važećimstandardima.Svu potrebnu količinu opreme i materijalaobavezno proveriti na licu mesta! Naknadniradovi i troškovi se neće priznati od straneFakulteta. Obračun će se vršiti po stvarnoutošenim količinama.Svaka tačka ovog predmera obuhvata i svepotrebne radove (i ono što nije eksplicitnonavedeno) da bi nova električna rasvetanesmetano funkcionisala.

Prilikom popunjavanja Predmera-Ponude
obavezno navesti tip svetiljke, naziv
proizvođača, zemlju porekla, kao i njihov
svetlotehnički proračun, što važi i za
ostalu opremu koja se nudi !!!
Svetlosnotehnički proračun  treba uraditi
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za prostorije koje su dostavljene u prilogu.
Proračun nivoa osvetljaja treba izvršiti na
koti poda i koti radne površine tj. na
0,75m. Visina na koju se postavljaju
svetiljke je cca 3,5m, ostali podaci o
prostorijama su dati na osnovama
prostorija.Pošto se radi o sanaciji - zameni postojećegosvetljenja sa novim, ponuđena svetiljkamora po dimenzijama i načinu vešanja upotpunosti odgovarati svetiljci koja sedemontira, tj. mora biti prilgođenapostojećem stanju. Takođe novopostavljenesvetiljke moraju zadržati geometriju i pozicijepredhodnih svetiljki u odnosu na spušteneplafone.Novoprojektovane svetiljke se montirajupomoću nosača koji je po izgledu i načinupostavljanja indetičan postojećim nosačimasvetiljki. Crtež nosača je dat u prilogu.Shodno navedenom, nova rasvetna tela iprateća oprema,  mora biti u skladu sazahtevom Investitora, odnosno u skladu sanavedenim karakteristikama u ovompredmeru.Ponuđač je u obavezi da dostavi uzorakponuđene svetiljke komisiji za JN Filozofskogfakulteta prilikom otvaranja ponuda.Pre davanja ponude obavezno izvršiti uvid uprostor i projektno-tehničku dokumentaciju uvezi sa sanacijom električne rasvete u zgradiFilozofskog fakulteta u Novom Sadu upredvidjenim terminima za predmetnu JN.Uvid predstavnika ponuđača će se posebnoevidentirati. Ponuda Ponuđača koji ne izvršeuvid u projektno tehničku dokumentaciju iprostor a podnesu ponudu, biće ocenjena kaoneispravna.Svi radovi moraju biti izvedeni stručnomradnom snagom i upotrebom prvoklasnogmaterijala i opreme (za svaki komadugrađene opreme Izvođač mora dostavitineophodne ateste),  a prema važećimpropisima i standardima.U slučaju bilo kakvih oštećenja postojećihinstalacija, opreme i drugog inventara a kojuje oštetio Izvođač radova, obaveza je Izvođačaradova da u što kraćem roku i o svom troškuotkloni sva oštećenja koja je načinio.Po završetku radova Izvođač je dužan daizvrši potrebna ispitivanja ugrađene opreme iizvrši proveru funkcionalnosti rada.Obezno sprovesti mere bezbednosti i zaštitezdravlja na radu kako bi se sprečile povredena radu lica koja učestvuju u radnom procesukao i lica koja se zateknu u radnoj okolini!



3

I SPRAT – A lamela

1.

Pažljiva demontaža postojećih svetiljki izapisnički predaja Investitoru. Ispitivanjepostojećih kablova i provera strujnihkrugova, privremeno obeležavanje strujnihkrugova u razvodnim ormarima. Demontažapripadajućih osigurača u razvodnimormanima.Obračun paušalno pauš 1

2.

Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnesvetiljke predviđene za montažu u spušteniplafon tipa „Hunter Douglas“.Kućište svetiljke treba da bude od čeličnoglima debljine 0,6 mm, završno obrađenoplastificiranjem poliuretanskim prahom, satermičkom obradom na 180°C, RAL9003.Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm saprilagođenim načinom ugradnje na postojećupodkonstrukciju plafona (crtež nosača je datu prilogu).Svetiljka treba da bude opremljena sa dvasvetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepenaefikasnosti (HE) 104lm/W, i setom zaprolazno šemiranje svetiljke.Optički pribor svetiljke, mat "dark light"aluminijumski dvostruko parabolični rasteroblikovan tako da svaka fluo cev ima posebanodsijač koji obezbeđuje veću efikasnostsvetiljke. Broj poprečnih pregrada na rasterutreba da bude minimum 35. Ograničenjeblještanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L≤1.000 cd/m².Svetiljka se isporučuje u kompletu saelektronskim predspojnim priborom klaseA2, proizvedenog od renomiranihproizvođača (osram, philips, vosslonschwabe), neophodnim priborom za montažuna postojeće nosače i podkonstrukcijuplafona „Hunter Douglas“, setom za prolaznošemiranje provodnicima 1,5mm², klemnama iizvorima svetla T5, 35W/840 (philips,osram).Obračun po komadu kom 114

3.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnogniskonaponskog automatskog prekidač, za230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termički i el.magnetni), karakteristika C, sledeće nazivnestruja In=10A / naznačene granične  moćiprekidanja struje kratkog spoja (Icu, premaIEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidačmora biti renomiranog proizvođača (Moeller,Schneider, ABB, Siemens).Napomena: automatski prekidači se ugrađujuu postojeće razvodne ormane za strujne kom 25
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krugove osvetljenja koji su predmet sanacije apo nalogu nadzornog organa.Obračun po ugrađenom komadu.

4.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kablovi koriste zameđusobno povezivanje dve svetiljke.Premosnica je dužine cca 100cm, i postavljase u prostoru spuštenog plafona, komplet sauvezivanjem na krajevima.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun i plaćanje je po m dužnom. m 190
5.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenogplafona.Creva seći tek nakon definisane trase iodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva. m 190
6.

Ispitivanje instalacije, merenje nivoaosvetljenosti izvedene instalacije, predajaatesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja imerenja vršiti za sektor u kome su izvršeniradovi i postavljena oprema. U izveštajuoznačiti na koji deo električnih instalacija seispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnogormana, br. strujnog kruga, broj prostorijeitd.Obračun paušalno. pauš 1UKUPNO RADOVI - I SPRAT A LAMELA
I SPRAT – B lamela

7.

Pažljiva demontaža postojećih svetiljki izapisnički predaja Investitoru. Ispitivanjepostojećih kablova i provera strujnihkrugova, privremeno obeležavanje strujnihkrugova u razvodnim ormarima. Demontažapripadajućih osigurača u razvodnimormanima.Obračun paušalno pauš 1
8.

Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnesvetiljke predviđene za montažu u spušteniplafon tipa „Hunter Douglas“.
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Kućište svetiljke treba da bude od čeličnoglima debljine 0,6 mm, završno obrađenoplastificiranjem poliuretanskim prahom, satermičkom obradom na 180°C, RAL9003.Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm saprilagođenim načinom ugradnje na postojećupodkonstrukciju plafona (crtež nosača je datu prilogu).Svetiljka treba da bude opremljena sa dvasvetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepenaefikasnosti (HE) 104lm/W, i setom zaprolazno šemiranje svetiljke.Optički pribor svetiljke, mat "dark light"aluminijumski dvostruko parabolični rasteroblikovan tako da svaka fluo cev ima posebanodsijač koji obezbeđuje veću efikasnostsvetiljke. Broj poprečnih pregrada na rasterutreba da bude minimum 35. Ograničenjeblještanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L≤1.000 cd/m².Svetiljka se isporučuje u kompletu saelektronskim predspojnim priborom klaseA2, proizvedenog od renomiranihproizvođača (osram, philips, vosslonschwabe), neophodnim priborom za montažuna postojeće nosače i podkonstrukcijuplafona „Hunter Douglas“, setom za prolaznošemiranje provodnicima 1,5mm², klemnama iizvorima svetla T5, 35W/840 (philips,osram).Obračun po komadu kom 73

9.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnogniskonaponskog automatskog prekidač, za230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termički i el.magnetni), karakteristika C, sledeće nazivnestruja In=10A / naznačene granične  moćiprekidanja struje kratkog spoja (Icu, premaIEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidačmora biti renomiranog proizvođača (Moeller,Schneider, ABB, Siemens).Napomena: automatski prekidači se ugrađujuu postojeće razvodne ormane za strujnekrugove osvetljenja koji su predmet sanacije apo nalogu nadzornog organa.Obračun po ugrađenom komadu. kom 20

10.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kablovi koriste za 90
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međusobno povezivanje dve svetiljke.Premosnica je dužine cca 100cm, i postavljase u prostoru spuštenog plafona, komplet sauvezivanjem na krajevima.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun i plaćanje je po m dužnom. m
11.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenogplafona.Creva seći tek nakon definisane trasei određivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva. m 90
12.

Ispitivanje instalacije, merenje nivoaosvetljenosti izvedene instalacije, predajaatesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja imerenja vršiti za sektor u kome su izvršeniradovi i postavljena oprema. U izveštajuoznačiti na koji deo električnih instalacija seispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnogormana, br. strujnog kruga, broj prostorijeitd.Obračun paušalno. pauš 1UKUPNO RADOVI - I SPRAT LAMELA B
II  SPRAT – A lamela

13.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kabel se postavljase u prostoru spuštenog plafona krozbezhalogeno fleksibilno rebrasto crevo. Uradove uključiti otvaranje kablova, pripremužila, kablovske stopice (gnječenje) tepotrebna spajanja kablova i provlačenjekablova iznad spuštenog plafona.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun po m dužnom. m 75
14.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenog m 75
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plafona.Creva seći tek nakon definisane trase iodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva.

15.

Nabavka, isporuka i postavljanje na zidbezhalogenih parapetnih razvodnih kanalica20x20mm. Kanalice se montiraju na betonskegrede, betonski zid  i zid od fasadne opeke.Kanalice treba da budu ekvivalentnihkarakteristika tipu Obo Beterman WDKH-20020RW , Schneider Electric, ...Kanalice poručivati, odmeravati i seći teknakon premera definisane trase i određivanjapotrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađenog kanala! m 20
16.

Sitan instalacioni materijal, perforirane trake,OG razvodne kutije i slično.Obračun paušalno. pauš 1
17.

Pažljiva demontaža postojećih svetiljki izapisnički predaja Investitoru. Ispitivanjepostojećih kablova i provera strujnihkrugova, privremeno obeležavanje strujnihkrugova u razvodnim ormarima. Demontažapripadajućih osigurača u razvodnimormanima.Obračun paušalno pauš 1

18.

Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnesvetiljke predviđene za montažu u spušteniplafon tipa „Hunter Douglas“.Kućište svetiljke treba da bude od čeličnoglima debljine 0,6 mm, završno obrađenoplastificiranjem poliuretanskim prahom, satermičkom obradom na 180°C, RAL9003.Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm saprilagođenim načinom ugradnje na postojećupodkonstrukciju plafona (crtež nosača je datu prilogu).Svetiljka treba da bude opremljena sa dvasvetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepenaefikasnosti (HE) 104lm/W, i setom zaprolazno šemiranje svetiljke.Optički pribor svetiljke, mat "dark light"aluminijumski dvostruko parabolični rasteroblikovan tako da svaka fluo cev ima posebanodsijač koji obezbeđuje veću efikasnostsvetiljke. Broj poprečnih pregrada na rasterutreba da bude minimum 35. Ograničenjeblještanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L≤1.000 cd/m².Svetiljka se isporučuje u kompletu saelektronskim predspojnim priborom klaseA2, proizvedenog od renomiranihproizvođača (osram, philips, vosslonschwabe), neophodnim priborom za montažu kom 118
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na postojeće nosače i podkonstrukcijuplafona „Hunter Douglas“, setom za prolaznošemiranje provodnicima 1,5mm², klemnama iizvorima svetla T5, 35W/840 (philips,osram).Obračun po komadu

19.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnogniskonaponskog automatskog prekidač, za230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termički i el.magnetni), karakteristika C, sledeće nazivnestruja In=10A / naznačene granične  moćiprekidanja struje kratkog spoja (Icu, premaIEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidačmora biti renomiranog proizvođača (Moeller,Schneider, ABB, Siemens).Napomena: automatski prekidači se ugrađujuu postojeće razvodne ormane za strujnekrugove osvetljenja koji su predmet sanacije apo nalogu nadzornog organa.Obračun po ugrađenom komadu. kom 20

20.

Skidanje lamela sa dela plafona hanter daglasu dužini nove svetiljke. Izrada i montažanosača za novu svetiljku koja se montira uspušteni plafon od hanter daglasa. Nosačizraditi u skladu sa crtežom datim u prilogu.U cenu pozicije uračunati ostale radove zbogotvaranja plafona: sečenje i skraćivanjenosača lamela-češljeva, skraćivnje lamela,upucavanje brezona za koji se učvrščujenosač i ostali nophodni radovi koje Ponušačtreba da proveri na licu mesta prilikom uvidau prostorije u kojima se će se vršiti sanacijarasvete.Obračun po ugrađenom kompletu. komp 2

21.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kablovi koriste zameđusobno povezivanje dve svetiljke.Premosnica je dužine cca 100cm, i postavljase u prostoru spuštenog plafona, komplet sauvezivanjem na krajevima.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun i plaćanje je po m dužnom. m 120
22.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenog m 120
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plafona.Creva seći tek nakon definisane trase iodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva.
23.

Ispitivanje instalacije, merenje nivoaosvetljenosti izvedene instalacije, predajaatesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja imerenja vršiti za sektor u kome su izvršeniradovi i postavljena oprema. U izveštajuoznačiti na koji deo električnih instalacija seispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnogormana, br. strujnog kruga, broj prostorijeitd. Obračun paušalno. pauš 1
UKUPNO RADOVI - II SPRAT LAMELA A

II  SPRAT – B lamela

24.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kabel se postavljase u prostoru spuštenog plafona krozbezhalogeno fleksibilno rebrasto crevo. Uradove uključiti otvaranje kablova, pripremužila, kablovske stopice (gnječenje) tepotrebna spajanja kablova i provlačenjekablova iznad spuštenog plafona.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun po m dužnom. m 50
25.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenogplafona.Creva seći tek nakon definisane trase iodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva. m 50
26.

Nabavka, isporuka i postavljanje na zidbezhalogenih parapetnih razvodnih kanalica20x20mm. Kanalice se montiraju na betonskegrede, betonski zid  i zid od fasadne opeke.Kanalice treba da budu ekvivalentnihkarakteristika tipu Obo Beterman WDKH-20020RW , Schneider Electric, ... m 20
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Kanalice poručivati, odmeravati i seći teknakon premera definisane trase i određivanjapotrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađenog kanala!
27.

Sitan instalacioni materijal, perforirane trake,OG razvodne kutije i slično.Obračun paušalno. pauš 1
28.

Pažljiva demontaža postojećih svetiljki izapisnički predaja Investitoru. Ispitivanjepostojećih kablova i provera strujnihkrugova, privremeno obeležavanje strujnihkrugova u razvodnim ormarima. Demontažapripadajućih osigurača u razvodnimormanima.Obračun paušalno pauš 1

29.

Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnesvetiljke predviđene za montažu u spušteniplafon tipa „Hunter Douglas“.Kućište svetiljke treba da bude od čeličnoglima debljine 0,6 mm, završno obrađenoplastificiranjem poliuretanskim prahom, satermičkom obradom na 180°C, RAL9003.Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm saprilagođenim načinom ugradnje na postojećupodkonstrukciju plafona (crtež nosača je datu prilogu).Svetiljka treba da bude opremljena sa dvasvetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepenaefikasnosti (HE) 104lm/W, i setom zaprolazno šemiranje svetiljke.Optički pribor svetiljke, mat "dark light"aluminijumski dvostruko parabolični rasteroblikovan tako da svaka fluo cev ima posebanodsijač koji obezbeđuje veću efikasnostsvetiljke. Broj poprečnih pregrada na rasterutreba da bude minimum 35. Ograničenjeblještanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L≤1.000 cd/m².Svetiljka se isporučuje u kompletu saelektronskim predspojnim priborom klaseA2, proizvedenog od renomiranihproizvođača (osram, philips, vosslonschwabe), neophodnim priborom za montažuna postojeće nosače i podkonstrukcijuplafona „Hunter Douglas“, setom za prolaznošemiranje provodnicima 1,5mm², klemnama iizvorima svetla T5, 35W/840 (philips,osram).Obračun po komadu kom 86
30.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnogniskonaponskog automatskog prekidač, za230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termički i el.magnetni), karakteristika C, sledeće nazivnestruja In=10A / naznačene granične  moćiprekidanja struje kratkog spoja (Icu, prema kom 15
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IEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidačmora biti renomiranog proizvođača (Moeller,Schneider, ABB, Siemens).Napomena: automatski prekidači se ugrađujuu postojeće razvodne ormane za strujnekrugove osvetljenja koji su predmet sanacije apo nalogu nadzornog organa.Obračun po ugrađenom komadu.

31.

Skidanje lamela sa dela plafona hanter daglasu dužini nove svetiljke. Izrada i montažanosača za novu svetiljku koja se montira uspušteni plafon od hanter daglasa. Nosačizraditi u skladu sa crtežom datim u prilogu.U cenu pozicije uračunati ostale radove zbogotvaranja plafona: sečenje i skraćivanjenosača lamela-češljeva, skraćivnje lamela,upucavanje brezona za koji se učvrščujenosač i ostali nophodni radovi koje Ponušačtreba da proveri na licu mesta prilikom uvidau prostorije u kojima se će se vršiti sanacijarasvete.Obračun po ugrađenom kompletu. komp 5

32.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kablovi koriste zameđusobno povezivanje dve svetiljke.Premosnica je dužine cca 100cm, i postavljase u prostoru spuštenog plafona, komplet sauvezivanjem na krajevima.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun i plaćanje je po m dužnom. m 100
33.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenogplafona.Creva seći tek nakon definisane trase iodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva. m 100
34.

Ispitivanje instalacije, merenje nivoaosvetljenosti izvedene instalacije, predajaatesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja i pauš 1
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merenja vršiti za sektor u kome su izvršeniradovi i postavljena oprema. U izveštajuoznačiti na koji deo električnih instalacija seispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnogormana, br. strujnog kruga, broj prostorijeitd.Obračun paušalno. UKUPNO RADOVI - II SPRAT LAMELA B
III  SPRAT – A lamela

35.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kabel se postavljase u prostoru spuštenog plafona krozbezhalogeno fleksibilno rebrasto crevo. Uradove uključiti otvaranje kablova, pripremužila, kablovske stopice (gnječenje) tepotrebna spajanja kablova i provlačenjekablova iznad spuštenog plafona.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun po m dužnom. m 25
36.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenogplafona.Creva seći tek nakon definisane trase iodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva. m 25

37.

Nabavka, isporuka i postavljanje na zidbezhalogenih parapetnih razvodnih kanalica20x20mm. Kanalice se montiraju na betonskegrede, betonski zid  i zid od fasadne opeke.Kanalice treba da budu ekvivalentnihkarakteristika tipu Obo Beterman WDKH-20020RW , Schneider Electric, ...Kanalice poručivati, odmeravati i seći teknakon premera definisane trase i određivanjapotrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađenog kanala! m 20
38. Sitan instalacioni materijal, perforirane trake,OG razvodne kutije i slično. pauš 1
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Obračun paušalno.
39.

Pažljiva demontaža postojećih svetiljki izapisnički predaja Investitoru. Ispitivanjepostojećih kablova i provera strujnihkrugova, privremeno obeležavanje strujnihkrugova u razvodnim ormarima. Demontažapripadajućih osigurača u razvodnimormanima.Obračun paušalno pauš 1

40.

Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnesvetiljke predviđene za montažu u spušteniplafon tipa „Hunter Douglas“.Kućište svetiljke treba da bude od čeličnoglima debljine 0,6 mm, završno obrađenoplastificiranjem poliuretanskim prahom, satermičkom obradom na 180°C, RAL9003.Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm saprilagođenim načinom ugradnje na postojećupodkonstrukciju plafona (crtež nosača je datu prilogu).Svetiljka treba da bude opremljena sa dvasvetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepenaefikasnosti (HE) 104lm/W, i setom zaprolazno šemiranje svetiljke.Optički pribor svetiljke, mat "dark light"aluminijumski dvostruko parabolični rasteroblikovan tako da svaka fluo cev ima posebanodsijač koji obezbeđuje veću efikasnostsvetiljke. Broj poprečnih pregrada na rasterutreba da bude minimum 35. Ograničenjeblještanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L≤1.000 cd/m².Svetiljka se isporučuje u kompletu saelektronskim predspojnim priborom klaseA2, proizvedenog od renomiranihproizvođača (osram, philips, vosslonschwabe), neophodnim priborom za montažuna postojeće nosače i podkonstrukcijuplafona „Hunter Douglas“, setom za prolaznošemiranje provodnicima 1,5mm², klemnama iizvorima svetla T5, 35W/840 (philips,osram).Obračun po komadu kom 118

41.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnogniskonaponskog automatskog prekidač, za230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termički i el.magnetni), karakteristika C, sledeće nazivnestruja In =10A / naznačene granične  moćiprekidanja struje kratkog spoja (Icu, premaIEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidačmora biti renomiranog proizvođača (Moeller,Schneider, ABB, Siemens).Napomena: automatski prekidači se ugrađujuu postojeće razvodne ormane za strujnekrugove osvetljenja koji su predmet sanacije apo nalogu nadzornog organa. kom 20
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Obračun po ugrađenom komadu.

42.

Skidanje lamela sa dela plafona hanter daglasu dužini nove svetiljke. Izrada i montažanosača za novu svetiljku koja se montira uspušteni plafon od hanter daglasa. Nosačizraditi u skladu sa crtežom datim u prilogu.U cenu pozicije uračunati ostale radove zbogotvaranja plafona: sečenje i skraćivanjenosača lamela-češljeva, skraćivnje lamela,upucavanje brezona za koji se učvrščujenosač i ostali nophodni radovi koje Ponušačtreba da proveri na licu mesta prilikom uvidau prostorije u kojima se će se vršiti sanacijarasvete.Obračun po ugrađenom kompletu. komp 1

43.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kablovi koriste zameđusobno povezivanje dve svetiljke.Premosnica je dužine cca 100cm, i postavljase u prostoru spuštenog plafona, komplet sauvezivanjem na krajevima.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun i plaćanje je po m dužnom. m 120
44.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenogplafona.Creva seći tek nakon definisane trase iodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva. m 120
45.

Pažljiva demontaža postojećih svetiljki izapisnički predaja Investitoru. Ispitivanjepostojećih kablova i provera strujnihkrugova, privremeno obeležavanje strujnihkrugova u razvodnim ormarima. Demontažapripadajućih osigurača u razvodnimormanima.Obračun paušalno pauš 1
46.

Ispitivanje instalacije, merenje nivoaosvetljenosti izvedene instalacije, predajaatesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja imerenja vršiti za sektor u kome su izvršeniradovi i postavljena oprema. U izveštajuoznačiti na koji deo električnih instalacija se pauš 1
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ispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnogormana, br. strujnog kruga, broj prostorijeitd.Obračun paušalno. UKUPNO RADOVI - III SPRAT LAMELA A
III  SPRAT – B lamela

47.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kabel se postavljase u prostoru spuštenog plafona krozbezhalogeno fleksibilno rebrasto crevo. Uradove uključiti otvaranje kablova, pripremužila, kablovske stopice (gnječenje) tepotrebna spajanja kablova i provlačenjekablova iznad spuštenog plafona.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun po m dužnom. m 30
48.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenogplafona.Creva seći tek nakon definisane trase iodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva. m 45

49.

Nabavka, isporuka i postavljanje na zidbezhalogenih parapetnih razvodnih kanalica20x20mm. Kanalice se montiraju na betonskegrede, betonski zid  i zid od fasadne opeke.Kanalice treba da budu ekvivalentnihkarakteristika tipu Obo Beterman WDKH-20020RW , Schneider Electric, ...Kanalice poručivati, odmeravati i seći teknakon premera definisane trase i određivanjapotrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađenog kanala! m 20
50.

Sitan instalacioni materijal, perforirane trake,OG razvodne kutije i slično.Obračun paušalno. pauš 1
51. Pažljiva demontaža postojećih svetiljki izapisnički predaja Investitoru. Ispitivanje pauš 1
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postojećih kablova i provera strujnihkrugova, privremeno obeležavanje strujnihkrugova u razvodnim ormarima. Demontažapripadajućih osigurača u razvodnimormanima.Obračun paušalno

52.

Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnesvetiljke predviđene za montažu u spušteniplafon tipa „Hunter Douglas“.Kućište svetiljke treba da bude od čeličnoglima debljine 0,6 mm, završno obrađenoplastificiranjem poliuretanskim prahom, satermičkom obradom na 180°C, RAL9003.Dimenzije svetiljke 1550x200x75mm saprilagođenim načinom ugradnje na postojećupodkonstrukciju plafona (crtež nosača je datu prilogu).Svetiljka treba da bude opremljena sa dvasvetlosna izvora - fluo cevima T5, 35W,4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepenaefikasnosti (HE) 104lm/W, i setom zaprolazno šemiranje svetiljke.Optički pribor svetiljke, mat "dark light"aluminijumski dvostruko parabolični rasteroblikovan tako da svaka fluo cev ima posebanodsijač koji obezbeđuje veću efikasnostsvetiljke. Broj poprečnih pregrada na rasterutreba da bude minimum 35. Ograničenjeblještanje saglasno EN 12464 - UGR < 19, L≤1.000 cd/m².Svetiljka se isporučuje u kompletu saelektronskim predspojnim priborom klaseA2, proizvedenog od renomiranihproizvođača (osram, philips, vosslonschwabe), neophodnim priborom za montažuna postojeće nosače i podkonstrukcijuplafona „Hunter Douglas“, setom za prolaznošemiranje provodnicima 1,5mm², klemnama iizvorima svetla T5, 35W/840 (philips,osram).Obračun po komadu kom 86

53.

Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolnogniskonaponskog automatskog prekidač, za230V, 50Hz, sa prekostrujnim (termički i el.magnetni), karakteristika C, sledeće nazivnestruja In =10A / naznačene granične  moćiprekidanja struje kratkog spoja (Icu, premaIEC 947-2): 10A / 15kA Automatski prekidačmora biti renomiranog proizvođača (Moeller,Schneider, ABB, Siemens).Napomena: automatski prekidači se ugrađujuu postojeće razvodne ormane za strujnekrugove osvetljenja koji su predmet sanacije apo nalogu nadzornog organa.Obračun po ugrađenom komadu.Obračun pougrađenom komadu. kom 15
54. Skidanje lamela sa dela plafona hanter daglas komp 5
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u dužini nove svetiljke. Izrada i montažanosača za novu svetiljku koja se montira uspušteni plafon od hanter daglasa. Nosačizraditi u skladu sa crtežom datim u prilogu.U cenu pozicije uračunati ostale radove zbogotvaranja plafona: sečenje i skraćivanjenosača lamela-češljeva, skraćivnje lamela,upucavanje brezona za koji se učvrščujenosač i ostali nophodni radovi koje Ponušačtreba da proveri na licu mesta prilikom uvidau prostorije u kojima se će se vršiti sanacijarasvete.Obračun po ugrađenom kompletu.

55.

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanihbakarnih napojnih vodova (bezhalogenienergetski kablovi sa  povećanom otpornostina delovanje vatre, koji ne šire požar, saodsustvom otrovnih korozivnih gasova kodgorenja, sa redukovanom emisijom količine igustine dimnih gasova, trajno dozvoljenomradnom temperaturom provodnika +90ºC itemperaturom kratkog spoja +250ºC,položeni. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV.Ispitni napon kabla je 4 kV.  Kablovi koriste zameđusobno povezivanje dve svetiljke.Premosnica je dužine cca 100cm, i postavljase u prostoru spuštenog plafona, komplet sauvezivanjem na krajevima.Kablove treba odmeravati i seći tek nakonodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Kablovi su sledećih tipova i preseka:NHXHX-J3x1,5 mm2Obračun i plaćanje je po m dužnom. m 85
56.

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenogrebrastog fleksibilnog creva fi 16mm (bužir)za postavljenje instalacije iznad spuštenogplafona.Creva seći tek nakon definisane trase iodređivanja potrebnih dužina na licu mesta!Obračun i plaćanje je po dužnom metruugrađeneog creva. m 85
57.

Ispitivanje instalacije, merenje nivoaosvetljenosti izvedene instalacije, predajaatesta svetiljki i instalacije. Ispitivanja imerenja vršiti za sektor u kome su izvršeniradovi i postavljena oprema. U izveštajuoznačiti na koji deo električnih instalacija seispitivanje odnosi, tj. oznaka razvodnogormana, br. strujnog kruga, broj prostorijeitd.Obračun paušalno. pauš 1UKUPNO RADOVI - III SPRAT LAMELA B
DODATNI RADOVI
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58.

Ispitivanje kompletne instalacije za električnurasvetu (stara i nova). Ispitivanje mora daobuhvata: kontrolu izolacije kablova,kontrolu sistema uzemljenja, kontroluneprekidnosti zaštitnog provodnka i kontrolusistema zaštite od indirektnog i direktnogdodira. Ispitivanje mora biti obavljeno odnezavisne ovlašćene ustanove.  O ispitivanjuse mora izdati odgovarajući zapisnik. Svaprethodna parcijalna ispitivanja po sektorimaobjediniti u jedan završni kompletni izveštaj.Kontrola, ispitivanje i merenje sa izdavanjemsvih potrebnih atesta i tehničkih izveštajatreba da bude u skladu sa tehničkimpropisima i izvršeno od strane nezavisne iregistrovane organizacije.Obračun paušalno. Pauš 1
REKAPITULACIJA

SANACIJA ELEKTRIČNE RASVETE Cena
bez PDV /DIN/

I SPRAT:
II SPRAT:

III SPRAT:
DODATNI RADOVI:

SANACIJA ELEKTRIČNE RASVETE U
UČIONICAMA I SEMINARSKIM BIBLIOTEKAMA U

ZGRADI FILOZOFSKOG FAKULTETA

Ukupna cena
bez PDV /DIN/

Ukupna cena
sa PDV /DIN/


