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1. ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Филозофски факултет у Новом Саду позива на учешће у отвореном поступку јавне набавке редни број 
28/2014, набавка радова на изради електроенергетских инсталација крајњих потрошача у згради 
Филозофског факултета у Новом Саду према Главном пројекту новог развода електроенергетских 
инсталација Филозофског факултета – V фаза радова на новом разводу. 
 

1.1. Подаци о Наручиоцу: 

- назив: Филозофски факултет у  Новом Саду  

- адреса: др Зорана Ђинђића 2 

- интернет адреса: www.ff.uns.ac.rs 

1.2. Врста поступка: 

Отворени поступак 

1.3. Предмет јавне набавке: израда електроенергетских инсталација крајњих потрошача у згради Филозофског  

факултета у Новом Саду према Главном пројекту новог развода електроенергетских инсталација  

Филозофског факултета – V фаза радова на новом разводу 

1.4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

1.5. Контакт особe:  Вања Фекић, 021/485-3968, е-маил: pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs, дипл. инг. Миладин 
Трифковић, 021/485 3990, е-маил: miladin@ff.uns.ac.rs 

1.6. Рок за доставу понуда: 24.4.2014. године у 9,00 часова. 

Понуде се примају сваки радни дан од 8,00 – 14,00 часова у канцеларији број 17 на адреси Филозофског 
факултета, Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад, или поштом препоручено. 

1.8. Јавно отварање понуда ће се спровести дана 24.4.2014. године у 10,20 часова у просторији продекана за 
финансије Филозофског факултета, 1. спрат. 

1.9. Отварање понуда је јавно, активно могу учествовати само представници понуђача који доставе уредну   
пуномоћ. 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

2.1. Опис предмета набавке 

Предмет јавне набавке представљају  радови  на изради  електроенергетских инсталација крајњих потрошача у згради 
Филозофског факултета у Новом Саду према Главном пројекту новог развода електроенергетских инсталација  
Филозофског факултета – V фаза радова на новом разводу. 
Ознака из општег речника набавке: радови на увођењу електроинсталација – 45310000. 

2.2 Набавка није обликована  по партијама. 
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3. ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС 
 

 
 

       PREDMER - PONUDA     

Za izradu elektro-energetskih instalacija krajnjih potrošača u 
zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu prema Glavnom 

projektu novog razvoda elektroenergetskih instalacija 
Filozofskog fakulteta  -V faza radova na novom razvodu 

    

OBJEKAT: FILOZOFSKI FAKULTET, Dr ZORANA ĐINĐIĆA 2, NOVI SAD 

Pozicijama ovog predmera predviđa se nabavka, transport, isporuka i ugradnja svog materijala i opreme navedenih u 
pozicijama kao i svog sitnog i nespecificiranog materijala i opreme potrebnih za kompletnu izradu i montažu. U cenu je 
uračunata cena svog navedenog materijala i opreme u pozicijama, cena nespecificiranog materijala i opreme, cena montaže 
kablovskih nosača (sa svim potrebnim građevinskim radovima), postavljanje napojnih kablova, izrada radioničkih crteža, 
šemiranje i montaža opreme u razvodne ormane, te dovođenje sistema u stanje potpune funkcionalnosti, završna čišćenja 
prostorija i odnošenje otpadnog materijala na odgovarajuću deponiju. Sva oprema mora biti EU porekla. Svu potrebnu količinu 
opreme i materijala obavezno proveriti na licu mesta! 

Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija nesmetano 
funkcionisala. 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i upotrebom prvoklasnog materijala i opreme (za svaki komad 
ugrađene opreme Izvođač mora dostaviti neophodne ateste),  a prema važećim propisima i standardima.  

U slučaju bilo kakvih oštećenja postojećih  instalacije, a koju je oštetio Izvođač radova, obaveza je Izvođača radova da u što 
kraćem roku i o svom trošku otkloni sva oštećenja koja je načinio. 

Po završetku radova Izvođač je dužan da izvrši potrebna ispitivanja ugrađene opreme i izvrši proveru funkcionalnosti rada. 

Obezno sprovesti mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu kako bi se sprečile povrede na radu lica koja učestvuju u radnom 
procesu kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini!  

KOD DAVANJA PONUDE OBAVEZNO NAVESTI TIP OPREME KOJA SE NUDI!!! 
(u suprotnom, ponuda će biti ocenjena kao neispravna ) 

POZ. NAZIV J.M. KOLIČINA J. CENA 
CENA           

bez  PDV 
Ponuđena 
oprema 

LAMELA A - PRIZEMLJE   

1 Sala 1 i 2           

1,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 
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Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 450       

1,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 10       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

1,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm Obračun i plaćanje je po dužnom metru 
ugrađeneog creva! 

m 1       

1,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 3       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

1,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 80       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

1,6 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2       

1,7 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod. 
Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 1         

1,8 
T račva za gore navedeni parpetni razvod. 
Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 5         

1,7 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod. Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 1         

1,8 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2         

1,9 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 8         
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1,10 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po komadu.  

kom 3         

1,11 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

1,12 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

   Sala 1 i 2   UKUPNO:            

2 Centralna čitaonica           

2,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 500       

2,2 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 250       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

2,3 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 30         

2,4 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 35         

2,5 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 15         
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2,6 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 20         

2,7 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 120       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

2,8 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 21       

2,9 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 29         

2,10 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 5         

2,11 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 15         

2,12 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod. Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 6         

2,13 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 25         

2,14 

Napajanje REK ormara na delu biblioteka 
mezanin 

    

      

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

  

  

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 35         

2,15 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         
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2,16 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Centralna čitaonica  UKUPNO :            

3 Prostorije  6 ,7 i 8           

  
prevezivanje postojeće instalacije na novi 
razvodni ormar 

            

3,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnim kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 5x4 mm2 m 20       

3,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 20       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

3,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 1       

3,4 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

3,5 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prpstorije 6 ,7 i 8  UKUPNO:            

LAMELA B - PRIZEMLJE   

4 Prostorija: 10           

4,1 Povezivanje kabla u razvodni ormar Paušal         

  Prostorija 10    UKUPNO:            

   

UKUPNO PRIZEMLJE din 
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LAMELA A - I sprat   

5 Prostorija: 39           

5,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 200       

5,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 100       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

5,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm.  Obračun i plaćanje je po dužnom 
metru! 

m 5       

5,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 10       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

1,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 15       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

5,6 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 

kom 3       
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komadu.  

5,7 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 3         

5,8 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

5,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

5,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 3         

5,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 3         

5,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 4         

5,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 1         

5,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

5,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 39  UKUPNO:           

6 Prostorija:  27, 28 i 29           

6,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  
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   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 600       

6,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 300       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

6,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       

6,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 30       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

6,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 15       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

6,6 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0       

6,7 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

6,8 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

6,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

6,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 5         

6,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 12         

6,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 12         
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6,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 3         

6,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

6,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija:  27, 28 i 29   UKUPNO:           

7 Prostorija 35,36,37,38           

7,1 
Razvezivanje kablova iz razvodnih ormara stare 
instalacije i povezivanje  u razvodni ormar nove 
instalacije 

Paušal         

  UKUPNO35,36,37,38            

8 Prostorija:  41, 42,  42a i ,42b           

  
prevezivanje postojeće instalacije na novi 
razvodni ormar 

            

8,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnim kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 5x4 mm2 m 40       
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8,2 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnim kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3,x2,5mm2 m 250       

8,3 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 100       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

8,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 5       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

8,5 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 6         

8,6 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 40       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

8,7 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod. 
Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 2       

8,8 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2         
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8,9 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 1       

8,10 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

8,11 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija:  41, 42,  42a i ,42b   UKUPNO:             

8a Prostorija: 31 i 32           

8a.1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 500       

8a.2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 200       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

8a.3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 10       

8a.4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 150       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

8a.5 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 4       
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8a.6 

Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu. Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 4         

8a.7 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 4         

8a.8 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8a.9 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 15       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

8a.10 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0       

8a.11 

Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu. Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8a.12 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8a.13 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8a.14 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 7         

8a.15 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 14         

8a.16 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG,Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 10         

8a.17 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije!Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 2         

8a.18 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

8a.19 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 31 i 32   UKUPNO:           
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8b Prostorija: 33,34           

8b.1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 180       

8b.2 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 50       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

8b.3 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 5       

8b.4 

Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu. Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 3         

8b.5 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 3         

8b.6 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 3         

8b.7 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 2       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 
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8b.8 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0       

8b.9 

Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu. Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8b.10 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8b.11 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8b.12 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 8         

8b.13 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 16         

8b.14 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG,Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 4         

8b.15 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije!Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 2         

8b.16 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

8b.17 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 33,34   UKUPNO:           

8c Prostorija: 30           

8c.1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 
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Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 150       

8c.2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 30       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

8c.3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 2       

8c.4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 30       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

8c.5 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0       

8c.6 

Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu. Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8c.7 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 3         

8c.8 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 4         

8c.9 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 1       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

8c.10 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0       

8c.11 

Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu. Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         
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8c.12 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8c.13 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

8c.14 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2         

8c.15 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 4         

8c.16 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG,Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2         

8c.17 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije!Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 1         

8c.18 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

8c.19 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 31 i 32   UKUPNO:           

LAMELA B - I sprat   

9 Prostorija: 40           

9,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

9,2  - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 150       
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9,3 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 150       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

9,4 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 8       

9,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 6       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

9,6 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 0       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

9,7 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0       

9,8 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

9,9 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

9,10 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

9,11 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

9,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 0         

9,13 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 3         
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9,14 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije!Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 1         

9,15 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

9,16 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 40  UKUPNO:           

10 Prostorija:  25 i 26           

10,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 250       

10,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 250       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

10,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       

10,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 12       
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Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

10,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 0       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

10,6 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0       

10,7 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

10,8 .Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  kom 0         

10,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

1,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 0         

10,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 0         

10,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 6         

10,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! 

kom 2         

10,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

10,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija  25 i 26  UKUPNO:            

11 Prostorija: 48 i 49           
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11,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 150       

11,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 150       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

11,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 8       

11,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 15       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

11,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 5       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

11,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       

11,7 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

11,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

11,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         
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11,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod. Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 1         

11,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A 

kom 0         

11,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 5         

11,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 2         

11,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

11,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 48 i 49 UKUPNO:            

12 Prostorija:  43, 44, 45, 46 i 47           

12,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 700       

12,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 0       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

12,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 0       
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12,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 200       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

12,5 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 30         

12,6 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 15         

12,7 
T račva za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 15         

12,8 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 5         

12,10 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 45         

12,11 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 5         

12,12 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

12,13 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija  43, 44, 45, 46 i 47   UKUPNO:            

13 Prostorija: 48a           

13,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 
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Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 150       

13,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 100       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

13,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 5       

13,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 0       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

13,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 5       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

13,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       

13,7 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

13,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

13,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

13,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 1         

13,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 8         

13,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2         
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13,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 1         

13,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

13,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija: 48a  UKUPNO:           

   

UKUPNO I sprat   din 

 
LAMELA A - II sprat   

14 Prostorija:  87 i 88           

14,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 300       

14,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 250       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

14,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       
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14,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 25       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

14,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 20       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

14,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       

14,7 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2         

14,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

14,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

14,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 4         

14,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 6         

14,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 20         

14,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije!Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 2         

14,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

14,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija  87 i 88  UKUPNO:           
15 Prostorija: 64 i 65           
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15,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 350       

15,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 250       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

15,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       

15,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 25       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

15,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 15       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

15,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       

15,7 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 1         

15,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         
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15,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

15,1 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 5         

15,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 17         

15,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 7         

15,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije!Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2         

15,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

15,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 64 i 65  UKUPNO:           

16 Prostorija: 71 i 72           

16,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 350       

16,2 
Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 300       
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Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

16,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       

16,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 25       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

16,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 15       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

16,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       

16,7 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

16,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

16,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

16,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 13         

16,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 16         

16,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 6         

16,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2         

16,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

16,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         
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  Prostorija 71 i 72  UKUPNO:           

LAMELA B - II sprat   

17 Prostorija:  89 i 90           

17,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 400       

17,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 300       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

17,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       

17,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 30       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

17,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 25       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 
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17,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       

17,7 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

17,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

17,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

17,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 5         

17,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 16         

17,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 10         

17,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 3         

17,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

17,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija  89 i 90   UKUPNO:           

18 Prostorija:  57 i 58           

18,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 350       
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18,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 250       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

18,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       

18,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 30       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

18,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 25       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

18,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       

18,7 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

18,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

18,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

18,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 11         

18,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 20         

18,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 7         

18,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 3         
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18,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

18,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

   Prostorija  57 i 58   UKUPNO:           

19 Prostorija: 88a, 88b i prostorija servera           

  
prevezivanje postojeće instalacije na novi 
razvodni ormar 

            

19,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnim kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 5x4 mm2 m 60       

19,2 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

19,3 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  
Prostorija: 88a, 88b i prostorija servera  

UKUPNO: 
          

   

UKUPNO II sprat   din 

 

LAMELA A - III sprat   

20 Prostorija: 150 i 151           
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20,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 450       

20,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 250       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

20,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       

20,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 30       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

20,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 25       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

20,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       

20,7 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

20,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

20,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         
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20,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 5         

20,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 12         

20,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 12         

20,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 3         

20,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

20,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 150 i 151  UKUPNO:           

21 Prostorija:  120 i 121           

21,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 450       

21,2 
Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 300       
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Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

21,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       

21,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 25       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

21,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 15       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

21,6 
Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 1       

21,7 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

21,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

21,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

21,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 7         

21,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 12         

21,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 8         

21,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 2         

21,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         
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21,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija  120 i 121   UKUPNO:           

22 Prostorija: 108 i 109           

22,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 350       

22,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 250       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

22,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 15       

22,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 25       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

22,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 15       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

22,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       
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22,7 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

22,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

22,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

22,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 7         

22,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 16         

22,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 9         

22,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 2         

22,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

22,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 108 i 109   UKUPNO:            

LAMELA B - III sprat   

23 Prostorija:  157 i ,158           

23,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 500       
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23,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 350       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

23,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 20       

23,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 40       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

23,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 25       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

23,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       

23,7 Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

23,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

23,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

23,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 11         

23,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 20         

23,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 10         

23,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije! Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 3         

23,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         



42 

 

 

23,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija  157 i ,158    UKUPNO:           

24 Prostorija:  96 i 97           

24,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnik kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 300       

24,2 

Bezhalogeno rebrasto fleksibilno crevo fi 16mm 
(bužir) za postavljenje instalacije iznad spuštenog 
plafona  

m 200       Creva poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađeneog 
creva! 

24,3 
Preforirana montažna talasasta traka dimenzija 
17x1mm 

m 10       

24,4 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 30x45mm. 
Kanali se montiraju na betonske grede. 
Ekvivalentno ili bolje tipu Obo Beterman 
WDKH-30045RW i Schneider Electric" OptiLine 
45 

m 20       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

24,5 

Bezhalogeni parapetni razvodni kanali 
60x110mm. Kanali se montiraju na betonske 
grede i zidove. Ekvivalentno ili bolje tipu Obo 
Beterman WDKH-60110RW i Schneider Electric" 
OptiLine 45 

m 10       
Kanale poručivati, odmeravati i seći tek nakon 
premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kanala! 

24,6 Unutrašnji ugao za gore navedeni parpetni razvod kom 0       
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24,7 
Spoljašnji ugao za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 1         

24,8 T račva za gore navedeni parpetni razvod kom 0         

24,9 
Poklopac ravnog ugla za gore navedeni parpetni 
razvod 

kom 0         

24,10 
Čeoni poklopac  za gore navedeni parpetni 
razvod.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 5         

24,11 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A.Obračun i plaćanje po ugradjenom komadu.  

kom 16         

24,12 
Utičnice sa zaštitnim kontaktom 1-struke, 250V, 
16A OG.Obračun i plaćanje po ugradjenom 
komadu.  

kom 6         

24,13 

Bušenje (kernovanje) dijamantskim krunama (u 
daljem tekstu bušenje)  potrebnog broja otvora fi 
50mm: u armirano betonskom ili zidu od opeke 
debljine cca. 20cm za potrebe vođenja napojnih 
kablova. Postavljanje zaštitnih cevi na mestima 
prodora. Prilikom bušenja otvora kroz beton paziti 
da se ne oštete noseće grede i stubovi objekta i 
drugi elementi, kao i vodovodne i ostale 
instalacije!Obračun i plaćanje po  komadu.  

kom 2         

24,14 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

24,15 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija  96 i 97  UKUPNO:           

25 Prostorija:  151a i 151b           

  
prevezivanje postojeće instalacije na novi 
razvodni ormar 

            

25,1 

Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanih bakarnih 
napojnih vodova (bezhalogeni energetski kablovi 
sa  povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji 
ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih 
gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom 
količine i gustine dimnih gasova, trajno 
dozvoljenom radnom temperaturom provodnika 
+90ºC i temperaturom kratkog spoja +250ºC, 
položeni po parapetnim kanalicama i kroz 
bezhalogene cevi. Nazivni napon kabla je 0.6/1 
kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. Na mestima 
predviđenim za uvod kabla u orman ostaviti 
slobodan kraj dovoljne dužine za priključak u 
orman. 

          

Kablove poručivati, odmeravati i seći tek 
nakon premera definisane trase i određivanja 
potrebnih dužina na licu mesta! Obračun i 
plaćanje je po dužnom metru ugrađenog 
kabla!  

Kablovi su sledećih tipova i preseka:  

   - NHXHX-J 5x4 mm2 m 40       
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25,2 

Ostali sitan i nespecificiran materijal (kablovske 
stopice, kablovske oznake, cevi ili čaure za zaštitu 
kabla u prodorima kroz beton, kablovske vezice,  
tiplovi i sl.) 

Paušal         

25,3 Elektoinstalaterski i ostali radovi Paušal         

  Prostorija 151a i 151b  UKUPNO:           

   

UKUPNO III sprat   din 

 DODATNI RADOVI   

26 
Puštanje kompletne instalacije pod napon 
postavljanjem šest komada NV-2,  350A umetaka 
u dve osiguračke  letve u TS. 

Paušal         

27 

Ispitivanje kompletne instalacije. Kontrolom 
moraju biti obuhvaćene sve faze radova (faze 
radova I do V), pri čemu se za predhodne faze 
obavljaju samo ispitivanja za koja ne postoji 
važeći zapisnik o kontroli (npr. otpornost petlje 
kvara koju do puštanja instalacije nije ni bilo 
moguće kontrolisati)  Ispitivanje mora da 
obuhvata: kontrolu izolacije kablova, kopntrolu 
sistema uzemljenja, kontrolu neprekidnosti 
zaštitnog provodnka i kontrolu sistema zaštite od 
indirektnog i direktnog dodira. Ispitivanje mora 
biti obavljeno od nezavisne ovlašćene ustanove.  
O ispitivanju se mora izdati odgovarajući 
zapisnik. 

Paušal         

  

UKUPNO dodatni radovi   din 

 

        

        

        

        

        

          REKAPITULACIJA         
          CENA  
  I PRIZEMLJE       
  II I  SPRAT       
  III II  SPRAT       
  IV III  SPRAT       
  V DODATNI RADOVI       
    UKUPNO        
    PDV       
    UKUPNO SA PDV-om       
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 

Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се 
односе на област која чини предмет јавне набавке. 

Напомене: 

Пре достављања понуде, Понуђач је обавезан да изврши увид у пројектно-техничку документацију и 
простор. Увид се може извршити сваке среде и четвртка од 9,00 до 12,00 часова на адреси Филозофског 
факултета, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2,  до истека рока за доставу понуда, о чему ће се водити 
евиденција. Уколико понуђач не изврши тражени увид, достављена понуда се неће разматрати (биће 
оцењена као неисправна). По доласку на Факултет, јавити се шефу Техничке службе Факултета, дипл.инг. 
Миладину Трифковићу (питати на портирници). 

• Понуђач треба да има најмање једног стално запосленог електро инжењера са лиценцом 350 (за 
одговорног извођача радова за електро-инсталационе радове),  

• најмање пет запослених квалификованих електроинсталатера,  

• најмање једно доставно возило, 

• најмање једну преносну скелу примерену за рад у унутрашњем простору, 

• неопходан алат и прибор за реализацију посла (доставити списак алата!), 
Обезно спровести мере безбедности и заштите здравља на раду како би се спречиле повреде на раду 

лица која учествују у радном процесу као и лица која се затекну у радној околини! 
По завршетку радова Извођач је дужан да изврши потребна испитивања уграђене опреме и изврши 

проверу функционалности рада. 
Простор у ком ће се изводити  радови,  извођач радова, након завршетка радова  мора оставити у 

уредном стању. 
Инвеститор ће под горе наведеним условима обезбедити несметан рад извођачу радова. (Приступ у 

зграду, односно делу зграде Факултета у договореним терминима, откључане комуникације и слободан 
пролаз погодан извођачу радова сходно кућном реду Факултета). 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

(чл. 75. И 76. Закона о јавним 
набавкама) 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ члан 75. ЗЈН 
 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
 
Доказ: 
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Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно надлежног привредног суда, односно из 
одговарајућег регистра (за предузетнике). 
Поднет доказ:             ДА                    НЕ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2.  Да понуђач  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као  члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, животне 
средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. 
Доказ: 
За правна лица - Извод из Казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела прoтив привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита. 
За предузетнике и физичка лица - докази су исти осим уверења надлежног суда који се у овом случају не 
доставља. 
Напомена: доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, уколико понуђач има више 
законских заступника, дужан је потврду достави за сваког законског заступника. 
Поднет доказ:           ДА                     НЕ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3.  Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања  
позива за подношење понуда. 
Доказ:  
За правна лица и предузетнике - Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву/субјекту изречена мера забране обављања делатности; 
За физичка лица – потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова. 
Напомена: доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити издат након  
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.  
Поднет доказ:        ДА                          НЕ 

 
 
4.  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике  
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
Доказ: 
Уверења Пореске управе, Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и допирносе и 
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалих јавних прихода, 
или потврда надлежног суда да се налази у поступку приватизације. 
Напомена: доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Поднет доказ:         ДА                       НЕ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
5. Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
којим понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
Изјава понуђача (у прилогу Конкурсне документације, обавезно попунити и доставити). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ члан 76. ЗЈН 
 
6. 
Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 
А) да у претходне три обрачунске године (2011., 2012., и 2013.) није исказао губитак у пословању; 
Б) да у претходне три обрачунске године (2011., 2012., 2013.,)  од дана објављивања јавног позива, није имао 
блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета (0 дана блокаде); 
Доказ: 
А) доказује се достављањем Извештаја АПР о бонитету (БОН-ЈН), односно достављањем финансијског 
извештаја за наведени период. 
Б) доказује се достављањем Извештаја АПР о бонитету (БОЊН) који покрива наведени период, или 
Потврдом НБС-а о броју дана неликвидности; 
 
♦ Доказ о кадровској оспособљености 
7. 
Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне набавке, и то: 

• Понуђач треба да има најмање једног стално запосленог електро инжењера са лиценцом 350  
(за одговорног извођача радова за електро-инсталационе радове),  

• најмање пет запослених квалификованих електроинсталатера,  
 
Доказ: 
доказује се достављањем М образаца за тражене запослене, фотокопије радне књижице, доказ о стеченом 
образовању  и лиценце. 
 
Поднет доказ:         ДА                       НЕ 
 
8. Да располаже неопходним техничким капацитетом: 
    најмање 1 доставно-транспортно возило 
 
Доказ: 
Очитана саобраћајна дозвола. 
 
9. 
Средство финансијског обезбеђења. 
 

Понуђачи (сви) су обавезни да у саставу понуде доставе и соло бланко меницу за озбиљност 
понуде, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив (у супротном, понуда ће бити 
оцењена као неисправна). 
Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу соло 
бланко меницу за добро извршење посла, безусловну и плативу на први позив,  у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 
уновчити меницу  за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ.  
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Упутство за доказивање испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН за учешће у 
поступку јавне набавке 
1. Докази за испуњеност услова под тачкама 1., 2., 3. и 4., из Обрасца за оцену испуњености услова не могу 
бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуде; 
2. Доказ из тачке 3 (три) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
а) У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду, понуђачи-извршиоци имају неограничену 
солидарну одговорност према наручиоцу. 
Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку 
понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су 
наведни од тачке 1 до 5. обавезних услова, а додатне услове  понуђачи испуњавају заједно. 
Обавезни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора. 
б)  У случају ангажовања подизвођача,  понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене 
набавке без обзира на број подизвођача. 
За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе све тражене доказе о испуњавању 
обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној документацији од тачке 1 до тачке 4 у 
истом облику и на начин како се то тражи од понуђача, а додатне услове од тачке 5 до 9 понуђач подноси 
самостално. 
Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац 
обавезних и додатних услова ископирати и попунити. 
3. Понуђач доказује испуњеност услова из тачке 5. Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне 
набавке достављањем потписане и оверне печатом Изјаве која је саставни део Конкурсне документације. 
4. Доказе о испуњености додатних услова под тачкама 6, 7  Обрасца за оцену испуњености услова у 
поступку јавне набавке понуђач је дужан да достави приликом подношења понуде; 
5. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама; 
6. Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена 
као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова; 
7. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 7 (седам) дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву; 
8. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, с тим што је обавезан  да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни; 
9. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин; 
10. Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију привредних 
субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.  
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

6.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена понуда 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

6.2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 

 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом  отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда мора бити спирално повезана или на други 
начин листови понуде  увезани, тако да није могуће након отварања понуда испадање листова из 
понуде, све странице морају бити нумерисане, наведен у укупан број страница у понуди. 
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Понуда  се саставља тако што понуђач уписује 
тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне  документације. Обрасце дате у конкурсној 
документацији,  односно податке  који  морају  да  буду њихов саставни  део,  понуђачи   попуњавају  читко,  
а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико постоје исправке морају бити парафиране 
од лица које је потписало понуду и оверене печатом. 

Обавезно је да сви документи поднети у понуди, буду повезани траком у целину и запечаћени или 
спирално повезани, тако да се не могу накнадно  убацивати,  одстрањивати или замењивати  појединачни   
листови,  односно  прилози,   а да се видно не оштете листови или печат. 

 
Обрасци из конкурсне документације  морају  бити потписани од стране овлашћеног  лица. Уколико су 
обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 
доставити овлашћење за потписивање  уз понуду. 
1)         Уколико   понуђач наступа самостално или  са групом  понуђача, понуда   се  даје  на  обрасцима  и 
подношењем следећих документа чине обавезну садржину понуде, како следи. 
Понуђач  који  наступа  самостално,  односно овлашћени  представник  Групе  понуђача,  попуњава,  потписује  
и печатом оверава следеће обрасце и доставља: 

 

Р.бр. Назив образца 
 

1. 
 
Образац понуде 

2. Модел уговора 
 

3. 
Образац изјаве о трошковима (напомена: овај образац није 
обавезан) 

 
4. Доставља доказе о испуњености обавезних услова у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност тих услова 
 

5. Доставља доказе о испуњености додатних услова у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност тих услова 

 
Понуђач који  наступа  самостално,  сваки члан Групе  понуђача укључујући  и овлашћеног  представника 
Групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава: 
 

Р.бр. Назив образца 
6. Образац изјаве о независној понуди 
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Сваки члан Групе понуђача, или овлашћени представник Групе понуђача за сваког понуђача, потписује и печатом 
оверава: 
 

Р.бр. Назив образца 
7. Прилоге образца понуде 

У случају састављања заједничке понуде саставни део понуде је споразум Групе понуђача, који се доставља у 
понуди. Ближа садржина споразума је наведена у делу 5 конкурсне документације. Овлашћени представник 
Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН,  којим се понуђачи  из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. 

2) Уколико  понуђач наступа са подизвођачем,  понуђач попуњава, потписује  и оверава печатом  следеће 
обрасце и доставља: 

Р.бр. Назив образца 
 

1. 
 
Образац понуде 

 
2. 

 
Прилоге образца понуде 

3. Модел уговора 
 

4. Образац изјаве о трошковима (напомена: овај образац није 
обавезан) 

 
5. 

 
Образац изјаве о независној понуди 

 
6. Доставља доказе о испуњености обавезних услова у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност тих услова 
 

7. Доставља доказе о испуњености додатних услова у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност тих услова 

 
8. Доставља доказе о испуњености  услова за подизвођача у 

складу са Упутством  како се доказује испуњеност тих услова 
 

6.3. 
Партије 

Предметна јавна набавка није обликована у партијама. 

6.4. Понуда са варијантама није дозвољена. 

6.5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

Понуђач може у року за подношење понуда да измени,  допуни  или опозове своју понуду након подношења, 
под условом да Наручилац прими писано обавештење о измени или повлачењу понуде пре истека рока за 
подношење понуда. Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека рока за 
подношење понуде и истека рока важења понуде. Повлачење у том периоду има за последицу наплату средства 
обезбеђења понуде. 

6.6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
6.7. 
Подизвођач 
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Уколико понуђач ангажује подизвођача неопходно је да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити преко подизвођача (не више од 50%). 
Понуђач је дужан да у понуди наведе део предмета који ће поверити подизвођачу. 

 

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач у 

потпуности одговара наручиоцу  за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач може 

ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након 
подношења  понуде  настала  трајнија  неспособност  плаћања ако  то лице  испуњава  све услове одређене   за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

Наручилац може, на захтев подизвођача, пренети доспела потраживања директно подизвођачу за део набавке која 
се извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац претходно  обавештава добављача и дужан је да му 
омогући да приговори ако потраживање није доспело у року од 3 дана од обавештења. 

6.8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи  из групе међусобно и према наручиоцу  обавезују 
на извршење јавне набавке,  а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће  бити носилац  посла,  односно  који  ће поднети понуду и који  ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем; 

6.9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других околности од којих 
зависи исправност понуде 
Понуђене  услуге  морају у свим аспектима  одговарати захтевима наручиоца  и задатим  техничким 
карактеристикама. 
Рок плаћања се прецизира од дана издавања исправног  рачуна испостављеног по извршеној услузи. 
Не може се прихватити  понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће 
одбијена као неприхватљива. 
Рокове  понуђач  треба прецизно  да одреди,  у складу  са обрасцем понуде.  Не могу се прихватити  непрецизно 
одређени рокови (нпр. Одмах, по договору, од-до, и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда 
ће се сматрати неисправном. 

6.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде, са укљученим свим трошковима. 

Плаћање без аванса. 
Ако је у понуди  исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити  у складу са чланом 92. ЗЈН, 
односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 
6.11. Добијање података надлежних органа у случају јавних  набавки код којих  је  позив за подношење 
понуде објављен на страном језику: 
У предметној набавци позив за подношење  понуда се не објављује на страном језику, у смислу члана 57. Став 4. 
ЗЈН. 

6.12. Заштита поверљивих података 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом 
утврђени  као  поверљиви и које  је  као такве  понуђач  означио речју  „ПОВЕРЉИВО“  у понуди. Наручилац  
ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од 
значаја за примену  елемената критеријума и рангирање понуде. 

6.13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем  понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште, електронске поште или факсом), тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем  понуде, уз назнаку броја јавне набавке, најкасније пет дана 
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пре истека рока за подношење  понуда.  Наручилац  ће заинтересованом  лицу у року од три дана од дана пријема захтева за  

 додатним   информацијама  или појашњењима  конкурсне  документације,  одговор доставити  у писаном  облику 
(поштом, телефаксом или путем електронске поште) и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и  

на својој интернет страници . 

 

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и 
то: 

-     путем поште, електронске поште или факсом; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, 
страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је 
друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

6.14. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити 
контрола код понуђача, односно његовог подизвођача 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу  понуде,  вредновању и упоређивању  понуда,   а може  да врши и контролу код понуђача,  односно његовог  
подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача,  да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 
окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком 
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
6.15. Захтев за додатно обезбеђење укулико  предмет јавне  набавке није  истоврстан предмету за који  је 
понуђач добио негативну референцу 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан  предмету  за који је понуђач добио негативну референцу, Наручилац 
захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то: 

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 15% 
од вредности уговора. 

Банкарска гаранција  за добро  извршење  посла  и евентуално плаћање уговорне  казне  мора бити безусловна и 
платива на први позив. Иста  не може  да садржи  додатне услове за исплату,  краће рокове од оних које одреди 
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Банкарска гаранција  мора трајати  најмање  10 дана дуже  од истека рока за извршење уговора.  Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају извршење 
уговорних обавеза, важност банкарске гаранције мора се продужити. 
Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје Наручиоцу истовремено са потписивањем уговора. 

6.16. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

Како предметни поступак није преговарачки, не постоје елементи о којима ће се преговарати. 

6.17. Критеријуми за доделу уговора 
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија 
понуда“. 
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Р.бр. 
Назив 

пондера 
Број пондера Критеријум 

1.  

Цена 75 

по формули: 

p

np

C

C
PP ⋅= max  

P – број пондера 
Pмаx – максималан број пондера 
Cnp – најнижа понуђена цена 
Cp – понуђена цена  

2.  

Рок 
завршетка 

радова 
10 

• до   25 радних дана –  10 пондера  

• до   28 радних дана –    9 пондера 

• до   31 раднa дана –      8 пондера 

• до   33 радна дан      -   7 пондера 

• до   35 радних дана -    6 пондера 

• до   38 радних дана -    5 пондера 

• до   41 радна дана   -    4 пондера 

• до   44 радана дана   -  3 пондера 

• до   48 радних дана -   2 пондера 

• до   51 радана дана  -   1 пондер 

• преко 51 радна дана –  0 пондера 

3.  

Рок за 
обезбеђење 
потребног 
материјала  

5 

• до   20 радних дана –  5 пондера 

• до   23 раднa дана –    4 пондера 

• до   26 радних дана –  3 пондера 

• до   29 радних дана –  2 пондера 

• до   32 раднa дана –    2 пондера 

• преко   32 раднa дана –  0 пондера 
4.  

Гаранција 5 

• 2 године  -    0 пондера 

• 3 године  -    1 пондер 

• 4 године -     2 пондера 

• 5 година  -    3 пондера 

• 6 година  -    4 пондера 

• 7 година   -   5 пондера 

5.  

Референц 
листа 

5 

Вредност урађених послова у последњих три 
године који су еквивалентни пословима који 
су предмет ЈН на Филозофском факултету у 
Новом Саду: 

• до 15.000.000,00 динара  - 0 пондера 

• до 16.000.000,00 динара  - 1 пондер 

• до 17.000.000,00 динара  - 2 пондера 
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• до 18.000.000,00 динара  - 3 пондера 

• до 19.000.000,00 динара  - 4 пондера 

• до 20.000.000,00 динара  - 5 пондера 
 

 

6.18. Додела уговора у случају када постоје две или више понуда са једнаким износом 
пондера. 

Уколико две или више понуда имају исти износ пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који понуди дужи рок плаћања. 

6.19. Понуђач је обавезан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (изјава је саставни део понуде). 

6.20. Накнаду за коришћење  патената,  као  и одговорност за повреду  заштићених  права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 

6.21. Начин и рок подношења захтева за заштиту права 
Захтев за заштиту  права подноси  се Републичкој комисији,  а предаје наручиоцу.  Примерак захтева за заштиту 
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту  права може  се поднети  у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим ако законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту  права којим се оспорава врста поступка,  садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење  захтева за заштиту 
права је десет  дана од дана пријема одлуке. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на текући рачун бр. 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, број 
модела:  97,  позив на  број:  50-016  уплати  таксу  у  износу од 80.000,00  динара,  сврха  дознаке:  
Републичка административна такса са назнаком броја предмета, корисник: буџет РС. 

 

6.22. Рок за закључење уговора 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем  којем је додељен уговор у року од осам дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту  права. 

 

 

 

7. ОБРАЗАЦ 
ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 

Понуда број: _______од  ________2014. године: 
 
 

1)   Општи подаци о понуђачу 
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Назив понуђача: 

 

Седиште (место, ул. и 
бр.): 

 

 
Матични број: 

 

 
ПИБ: 

 

Овлашћено лице (име и 
презиме) 

 

 
Особа за контакт: 

 

 
Тел/факс 

 

Електронска пошта (е- 
маил): 

 

 
Текући рачун: 

 

У случају подношења заједничке понуде, овде се уписују подаци носиоца посла: 
 
 

Понуду дајем: 

(заокружити одговарајућу опцију) 
 
 

а) самостално 
 
 

б) са подизвођачем 

Број подизвођача:   , 

Проценат укупне вредности набавке која се поверава подозвођачима:   %. 

 

 
 
 

в) као заједничку понуду: 

Број учесника у заједничкој понуди:   . (прилаже се и споразум о оснивању конзорцијума-
групе која заједнички наступа, са комплетним подацима о свим члановима групе). 

 

 

 

2)   Цена 
 
укупно: __________________ динара без ПДВ 
 
укупно: __________________ динара са ПДВ 
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3)   Остали елементи понуде 
 
 
 
Рок плаћања: 

 
 
___________ дана од дана издавања исправног  рачуна (број дана уписује понуђач, максимално 45 
дана) 

 
Рок важења понуде: 

 
  дана од дана отварање понуда 

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
 
Рок за обезбеђење 
потребног материјала: 

 
 
___________ дана од дана потписивања уговора 

 
Гарантни рок: 
 

 
   месеци од дана окончања посла, односно записничког преизимања 
радова и опреме 

 
Рок за окончање радова: 
 

 
   радних дана  

 
 

ИЗЈАВА 
 

Понуђач изјављује да је поштовао  обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине,  и гарантује да је понуђач ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
 
 

Датум Потпис овлашћеног лица 

                                                                        М.П. 
 
 
 
 

Напомене:  Уколико понуду подноси  Група понуђача  образац  понуде  попуњава,  потписује  и оверава  
печатом овлашћени представник групе понуђача у складу са споразумом из 6.8. конкурсне документације. 
Прилози обрасца понуде:  Прилог 1.(подаци о  подизвођачу)  –  уколико се  део  предмета  набавке  
поверава подизвођачу и Прилог 2. (подаци о члановима групе понуђача) – уколико се понуда даје као заједничка 
понуда. 
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ПРИЛОГ 1. ПОНУДЕ 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О АНГАЖОВАЊУ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Изјављујем  да  ћу, као понуђач  у јавној набавци  редни број  28/2014, поверити подизвођачу 
(подизвођачима) делимично извршење набавке, и то: 

 
 

Назив подизвођача 

(пословно име, или скраћени 
назив из регистра) 

 

 
Седиште (место, ул. и бр.): 

 

 
Матични број: 

 

 
ПИБ: 

 

Овлашћено лице: 
(име и презиме) 

 

Особа за контакт: 
(име и презиме) 

 

 
Тел/факс 

 

 
Електронска пошта (е-маил): 

 

Учешће подизвођача у понуди 
(у %) 

 

 
 
Део  понуде  који  ће  извршити 
подизвођач 

 

 
 

Датум Потпис овлашћеног лица 

М.П. 
 
 
 

Напомена:  Овај  образац  попуњава  и оверава понуђач  само у случају  ангажовања  подизвођача  (максимално 
учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде) 

Образац по потреби фотокопирати у довољном броју примерака и доставити за све подизвођаче. 
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ПРИЛОГ 2. ПОНУДЕ 
 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ 

 
 

Подаци о члану Групе понуђача који подноси заједничку понуду у јавној набавци радова у отвореном поступку  
ЈН број 28/2014 

        
 
 

Назив члана Групе понуђача 

(пословно име, или скраћени 
назив из регистра) 

 

 
Седиште (место, ул. и бр.): 

 

 
Матични број: 

 

 
ПИБ: 

 

Овлашћено лице: 
(име и презиме) 

 

Особа за контакт: 
(име и презиме) 

 

 
Тел/факс: 

 

 
Електронска пошта (е-маил): 

 

 
 
 

Датум Потпис овлашћеног лица 
 
 

М.П. 
 
 
 
 

Напомена:  Овај образац се попуњава и оверава само у случају подношења заједничке понуде. 
 

 

 

Образац потписује и оверава печатом овлашћено лице носиоца  посла који заступа Групу понуђача у складу са 
споразумом из 6.8. конкурсне документације, или овлашћено лице члана Групе понуђача. 

Уколико има више учесника  у заједничкој  понуди  овај образац  по потреби фотокопирати у довољном  броју 



59 

 

 

примерака и доставити за све учеснике у заједничкој понуди. 
Подаци о члану Групе понуђача који је носилац посла се уносе у Образац понуде, па се стога не мора доставити 
овај образац и за носиоца посла. 
 
 

ПРИЛОГ 3. ПОНУДЕ 
 

 
 

8. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  
Дана:  
 
 

 
УГОВОР 

о јавној набавци 
радова,  

израда електроенергетских инсталација крајњих потрошача у згради Филозофског  
факултета у Новом Саду према Главном пројекту новог развода електроенергетских инсталација  

Филозофског факултета – V фаза радова на новом разводу 
 
 
 
Закључен у Новом Саду између следећих уговорних страна: 
 

Филозофског факултета са седиштем у Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића бр.2, који заступа  
проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан, порески идентификациони број 100237441,   

(у даљем тексту: Факултет), 
 
и 
  

________________ из _________________, улица __________________ бр._______, који заступа 
__________________, порески идентификациони број ______________, 
( у даљем тексту: Понуђач). 
 
 

 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 
 

- да је Факултет дана 25.3.2014.године донео Одлуку број 02-284/2  о покретању поступка јавне набавке радова 
у отвореном поступку, израда електроенергетских инсталација крајњих потрошача у згради Филозофског  
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факултета у Новом Саду према Главном пројекту новог развода електроенергетских инсталација  
Филозофског факултета – V фаза радова на новом разводу;  
-редни број  набавке 28/2014. 
- да је Понуђач  дана ________.2014.године  доставио понуду број 02-________, која се налази у прилогу 
Уговора и саставни је део овог Уговора; 
- да је Факултет у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак и донео Одлуку о додели уговора и 
са  изабраним Понуђачем закључује овај  Уговор. 
 

Члан 2. 
 Предмет Уговора чине  опрема и радови чија спецификација је одређена у понуди Понуђача бр. 02-
_______ од ________ 2014.године, која је у прилогу Уговора и чини његов саставни део.  

 
Члан 3. 

 Понуђач се обавезује да ће извршити израду електроенергетских инсталација крајњих потрошача у 
згради Филозофског факултета у Новом Саду према Главном пројекту новог развода електроенергетских 
инсталација Филозофског факултета – V фаза радова на новом разводу,  према Главном пројекту новог развода 
електроенергетских инсталација Филозофског факултета, у складу са важећим законским прописима, 
правилима и нормативима струке и уз пажњу  доброг  привредника,  
 

Члан 4. 
 Понуђач се обавезује да предметне радове изведе сопственом опремом за чији квалитет сноси 
одговорност. 
 

Члан 5. 
 У току реализације уговорног посла, Понуђач се обавезује да ће омогућити приступ просторијама и 
опреми техничком лицу Факултета односно надзорном органу, као и да ће одмах обавестити Наручиоца у 
случају  наступања околности које успоравају или онемогућавају извршење посла. 
 Понуђач је обавезан да у току извршења посла ажурно води Грађевински дневник у који ће уносити 
дневно податке о извршеним радовима и монтираној опреми, а који ће свакодневно својим потписом оверавати 
лице одређено за послове стручног надзора. 
 

Члан 6. 
 Рок за испоруку и монтажу опреме из члана 2. Уговора  износи _______  радних дана од дана обострано 
потписаног  уговора. 

Примопредаја радова и опреме по уговорној спецификацији  ће се извршити уз Записник који ће 
потписати  овлашћени представници Наручиоца и Понуђача.  
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да цена за опрему и радове по спецификацији   из члана 2. Уговора износи 

__________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно ________________ динара са 
урачунатим порезом на додату вредност. 

Факултет се обавезује  да ће Понуђачу  платити уговорену цену из претходног става овог члана у року 
од максимално 45 дана од дана доставе коначног рачуна, уз позив на Уговор број 02-________ од _______ 2014. 
године. 

Као средство финансијског обаезбеђења доброг извршења посла, Понуђач че у моменту потписивања 
Уговора доставити Наручиоцу бланко соло меницу, наплативу на први позив, без протеста, на износ од 10% 
вредности уговора, са роком важења дужим најмање 30 дана у односу на рок извршења посла.  
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Члан 8. 
Гарантни рок за опрему и радове  из члана 2. Уговора износи ____ година од  дана обострано 

потписаног Записника о примопредаји опреме и радова. 
У случају наступања оштећења опреме која је предмет  Уговора, а до којих дође у току трајања 

гарантног рока и током  редовне употребе ствари, Понуђач је дужан да одмах по примитку обавештења од 
стране Факултета, оштећења отклони о свом трошку, или у случају да иста није могуће отклонити, изврши 
замену истоврсном опремом и радовима, по спецификацији из понуде. 

Наручилац задржава право да уколико Понуђач из било којих разлога не отклони настале неисправности 
у току трајања гарантног рока, ангажује другог извођача на терет Понуђача.   

У случају наступања оштећења која су  резултат насилног понашања корисника, односно употребе 
опреме супротно произвођачкој спецификацији и инструкцијама Понуђача или наступањем више силе,  иста ће 
се отклонити о трошку Факултета. 

 
Члан 9. 

 Уколико Понуђач не изврши уговорене радове у року из члана 6. овог Уговора, обавезан је да плати 
Наручиоцу на име уговорне казне 1% (један посто) од вредности преосталих (неизвршених) уговорених радова,  
за сваки дан закашњења. 
 

Члан 10. 
 Свака од уговорних  страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна неиспуњава или 
неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

Отказни рок уз претходно писмено обавештење друге стране износи 30 дана од дана примитка обавештења о 
раскиду уговора. 
  

Члан 11. 
Овај Уговор предвиђа сарадњу само између уговорних страна, те Понуђач  не може ни једно право ни 

обавезу коју има по овом Уговору пренети на неко друго правно или физичко лице. 
 

Члан 12. 
Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно. 
Уколико спор између уговорних страна не буде решен споразумно, уговара се надлежност стварно 

надлежног суда у Новом Саду. 
 

Члан 13. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе уговорне стране. 

  
Члан 14. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле и да уговорне одредбе у свему 
представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
       За Понуђача                                         За  Филозофски факултет 
 
 
_______________________                                                      __________________________________ 
                                                                                     Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 
        ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
                                                                      БРОЈ ЈН 28/2014 
 

Ред. бр. ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС (у дин) 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Укупно: 
 
_________ динара 

 
 
Трошкове  припреме и подношења понуде сноси искључиво  понуђач и не може  тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
  
 
 
                                                                         М.П.                              
  
                                                                                                              Потпис овлашћеног лица 

                                                                         
 
 

 
НАПОМЕНА: 

Уколико понуђач као саставни део понуде достави  попуњен, потписан и печатом оверен овај Образац трошкова 
припремања понуде, сматраће  се да је понуђач доставио захтев  за надокнаду трошкова. 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама дајем следећу 
 
 
 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ 
ПОНУДИ 

 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је: 

 
 
 

(пословно име или скраћени назив) 
 
 
понуду у поступку јавне набавке радова број  ЈН 28/2014 поднео  независно,  без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

 
 
 
Датум Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Овај образац попуњава понуђач, односно сви чланови  Групе понуђача (у случају подношења заједничке 
понуде). 
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Референтна листа 

 
Назив купца – издаваоца потврде:__________________________ 
 
Седиште: ____________________________ 
 
Телефон: ____________________________ 
 
Матични број: ________________________ 
 
ПИБ: _______________________________ 
 
 
 
 

ПОТВРДА 
 
 
 

Којом потврђујемо да је Понуђач___________________________________________ за претходне три године 
(2011., 2012., 2013.) извршио радове  који су еквивалент радовима који чине предмет јавне набавке 
Филозофског факултета редни  број 28/2014, у износу од:                                           

                                           
                                             
 
                                         2011. година ____________________ динара 
 
                                          2012. година____________________динара 
                                        
                                          2013. година____________________ динара 
 
                                          Укупно: _____________________ динара 
 
 
 
Потврда се издаје на захтев Понуђача – Извођача радова ______________________________________ ради 
учешћа у поступку јавне набавке Филозофског факултета редни број 28/2014, и у друге сврхе се не може 
користити.     
 
  
 
У _____________                                                                                     Odgovorno lice Купца 
 
Дана: _______. 2014. године                       М.П                                      
                                                                                                                 _______________________ 



65 

 

 

 
 
 

 

НАПОМЕНА:  
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему  
поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 
Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца кaко би 
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је 
Наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) дужан   
да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници  
Наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне  
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на  
својој интернет страници www.ff.uns.ac.rs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


